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Die partielle oder vollstandige Vervielféltigung, Datenspeicherung und Ubertragung dieses Dokuments ist in jeglicher Form ohne die vor-
herige schriftliche Genehmigung von die firma. verboten. Die firma kann fiir alle Anfragen beziiglich der Verwendung seiner Produkte

kontaktiert werden.
Die firma arbeitet kontinuierlich an der Weiterentwicklung und Verbesserung der Produkte und behalt sich das Recht vor, Spezifikationen,
Ausrlistungshinweise und Anweisungen bezliglich Gebrauch und Wartung jederzeit und ohne Ankiindigung zu andern.

Konformitatserklarung

Wir erkl@ren unter eigener Verantwortung, dass die unten aufgefiihrte Ausriistung in allen Teilen mit den CEE-und EN-Richtlinien tber-
einstimmt. Die Konformitatserklarung wird in der technischen Dokumentation mit dem Gerat ausgeliefert. Die Einheit enthalt fluorierte
Treibhausgase.
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1. EINFUHRUNG

1.1 Einleitende Informationen

Die partielle oder vollstandige Vervielfaltigung, Speicherung oder Ubertragung dieses Dokuments in jeglicher Form und ohne die vorherige
schriftliche Zustimmung des Herstellers, ist verboten.

Das Gerat, auf welches sich dieses Dokument bezieht, darf ausschlieBlich zu den dafiir vorgesehenen Zwecken und gemaf den Anwei-
sungen in diesem Handbuch verwendet werden.

Das Unternehmen haftet nicht fiir Anspriiche wegen Schéden an Personen, Tieren, materiellen Gutern oder Gegensténden aufgrund von
unsachgemafer Montage, Einstellung und Wartung oder unsachgemafiem Gebrauch. Eine Nutzung die nicht gemal dem Handbuch erfolg
ist untersagt.

Dieses Dokument soll nur Informationen liefern und bildet keinen Vertrag mit Dritten.

Das Unternehmen arbeitet kontinuierlich an der Weiterentwicklung und Verbesserung der Produkte und behélt sich das Recht vor, Spezifi-
kationen, Ausristungshinweise und Anweisungen beziglich Gebrauch und Wartung jederzeit und ohne Ankiindigung zu &ndern.

1.2 Ziel und Inhalt des Handbuchs

Dieses Handbuch beinhaltet Informationen zur geeigneten Wahl des Gerats, dessen Installation, Gebrauch und Wartung.

Sie wurden in Ubereinstimmung mit den Gesetzen der Europaischen Union und gemaR den technischen Standards zum Ausfertigungsda-
tum des Handbuchs erstellt.

Das Handbuch enthélt alle notwendigen Informationen, um eine Fehlanwendung des Geréts zu verhindern.

1.3 Aufbewahrung des Handbuchs

Das Handbuch muss an einem geeigneten Ort mit einfachem Zugang fiir Nutzer und Betreiber aufbewahrt werden, geschiitzt vor Staub
und Feuchtigkeit.
Das Handbuch muss immer bei dem Gerat aufbewahrt und an jeden nachfolgenden Benutzer Ubertragen werden.

1.4 Aktualisierung des Handbuchs

Es wird empfohlen, das Handbuch regelmafig mit der aktuellsten Uberarbeiteten Version zu vervollstandigen.
Wenn Updates an den Kunden gesendet werden, missen diese in diesem Handbuch aufgenommen werden.
Die aktuellsten Informationen bez(iglich der Produkte kénnen jederzeit von dem Hersteller zur Verfugung gestellt werden.

1.5 Anwendung des Handbuchs

Das Handbuch ist ein wesentlicher Bestandteil des Gerétes.

A Um Unklarheiten und mégliche Risiken zu vermeiden miissen Nutzer oder Betreiber das Hanbuch vor jeder Arbeit an dem
Gerat zu Rate ziehen. Dies betrifft vor allem Transport, Bedienung, Installation, Wartung oder Demontage.

II Die Symbole, die in dieser Anleitung verwendet wurden (beschrieben in den folgenden Abschnitten), sollen Betreiber und
) Nutzer auf mégliche Risiken bei bestimmten Operationen aufmerksam machen.
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1.6 Potentielle Risiken

Das Handbuch wurde entwickelt, um eine Gefahrdung der Sicherheit der Menschen die mit dem Gerét arbeiten zu minimieren, trotzdem
war es technisch nicht mdglich alle Gefahrenquellen zu beseitigen. Es ist daher notwendig, folgende Anforderungen und Symbole zu

beachten:
Warmetauscher. Kleine Stichwun-
den.
i} Schnittverletzun-
Nsitnalsr fedm@itiato- LaenYseRsGRA=RN
SHREgitter. den, Knochenbrii-
che.
Interne Komponenten:
Verdichter und Drucklei- Verbrennungen.
tungen
Interne Komponenten: Stromschlag,
Elektrokabel und Metall- schwere Verbren-
nungen.

teile
Interne Komponenten:

Bestandteile aufRerhalb
des Gerates:
Gehause

Vergiftung, schwe-
re Verbrennungen.

Interne Komponenten:

Elekirokabel und Stromschlag, schwere Ver-

. brennungen.
_Metallteile ) i
Niederdruck-Sicherheits- Vergiftung, schwe-
ventil. re Verbrennungen.

Bestandteile auler-
halb des Gerates:

nnnnnnn

Vergiftung, schwe-

Hochdruck-Sicherheits-
. re Verbrennungen,
ventil. ;
Haérverlust.
HoGRRABKESIRRIL  VergHiEHE! YeRAR Derbren

heitsventil. nungen, Horverlust.

Explosion, Ver-
letzungen, Verbren-
nungen, Vergiftung

Veergiftung, schwere Verbren-

Kontakt

Einflihren spitzer Gegen-
standen durch dagfgiiter
wahrend die Ventilatoren in
Betrieb sind.

Kontakt

Vermeiden Sie jeden Kontakt,
Tragen Sie Handschuhe

Fiihren Sie ni&fBRIGEgeiRRARR KORtAlie Schutz-
Tragen gjgdfandschuhe

Vermeiden Sie jeden Kontakt, Tragen Sie Handschu-
he.

UIC vellulalvIelil il DEUICY iU,

Defekt in der Kabelisolie-
rung oder stromfiinrender
Teile.

Feuer durch Kurzschluss
oder Uberhitzung der Zu-
leitung zum externen Ge-
rat.

Angemessener Schutz von Stromkabeln, die korrekte
Erdung aller Metallteile.

\/armnidan Qin indan KWAantalt

GroRe und Schutzsystem von Netzleitungen gemaf
|EE-Vorschriften.

Uberprife e sQuafalios il eeiagpfosdruck

Defekt in dfar Kabelisolliwgngand 8%, W%”ﬂéﬁ&&ge@rdyﬁéwgﬂ&e” Sie
Hoherosstiaitqmmiigeender Teileille  gesgizliciy.yorgeschriebenen  personlichen

druck verursacht Kalte-
mittelverlust wahrend der
Wartung.

Die Aktivierung des Hoch-
druck-Sicherheitsventils
im gedffnetten Kaltekreis-
lauf.

Feuer aufgrund von Natur-

katastigReRiofeing ees

Feuer durch Kurzschlussavggerich
Uberhitzung der Zuleitundsaatschaden verursachen

Schutzausristungen. Die Gerate missen auch vor
maglichen Gasaustritten aus dem Sicherheitsven-
til schiitzen. Die Entladung dieser Ventile ist darauf
%ﬁ%vt?ﬁg'%%%U}zgyasﬁ%r%'evgr?ﬁé)&?”' oder
AN NAPANIEE \/AranhviftAn
Wenn mdglich, 6ffnen Sie nicht das Kaltekreislauf-
Ventil, griindliche Uberpriifung des Verflissigungs-
drucks; rechtlich vorgeschriebene persénliche Schut-
zausristung ist zu tragen. Die Geréte missen auch
vor mdglichen Gasaustritten aus dem Sicherheitsven-
til schitzen. Die Entladung dieser Ventile ist darauf
ausgerichtet, zu verhindern, dass sie Personen- oder
Sachschaden verursachen.
Wenn mdglich, 6ffnen Sie nicht das

igmotweliditekaeistasioventlr BragiKiRpfung ist

brennwgeﬁ_§ﬁhgﬁgm@ntlls Vor%HseheHberprufUng des Verfl[JSSigUngS'

in der Nk %8 CREHERreislau

Beschadigungen am Gerat

drucks; rechtlich vorgeschriebene

Planen Sie vorbeugende MaBnahmen wie z. B. ange-
messene elektrische Schutzeinrichtungen des elekiri-

Gesamtes Gerat. und Stromschlage  durch  Naturkatastrophen  schen Anschlusses ein und mechanische Schutzein-
aufgrund von Natur-  oder Erdbeben. richtungen (spezielle Verankerungen um seismischen
katastrophen oder Aktivitaten vorzubeugen).
Erdbeben.
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1.7 Allgemeine Beschreibung der verwendeten Symbole

Sicherheitssymbole gemaR ISO 3864-2:

VERBOTEN

Ein schwarzes Symbol in einem roten Kreis mit einer roten Diagonalen zeigt an, dass diese Aktion nicht durchgefiihrt
werden sollte.

WARNUNG
Eine schwarzes grafisches Symbol um ein gelbes Dreieck mit schwarzem Rand: zeigt Gefahr an.

HANDLUNGSBEDARF

Ein weilles Symbol in einem blauen Kreis zeigt an, dass Handlungsbedarf besteht um ein mégliches Risiko zu
vermeiden.

@D O

Sicherheitssymbole gemal 1SO 3864-2:

VAN

Supplementary
safety
information
(text or symbol)

Das grafische Symbol “Warnung” wird mit zuséatzlichen Sicherheitsinformationen (Text oder andere Symbole) angezeigt.

MTEC.6115.DE-A-1 Betriebs und Wartungshandbuch LZTi Serie Deutsch Rev. A 08-2022
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1.8 Sicherheitssymbole

ALLGEMEINE RISIKOFAKTOREN
Beachten Sie alle Schilder/Hinweise neben den Piktogrammen. Die Nichteinhaltung der Anweisungen kann eine
Gefahrensituation auslosen, die schadlich fiir den Benutzer sein kann.

>

ELEKTRISCHE GEFAHR

Beachten Sie alle Schilder/Hinweise neben den Piktogrammen.

Das Symbol warnt vor Komponenten des Geréts und Bedienschritte die in diesem Handbuch beschrieben werden
und eine elektrische Gefahr darstellen kdnnten.

BEWEGLICHE TEILE
Das Symbol warnt vor beweglichen Teilen des Gerates, die eine Gefahr darstellen konnten.

HEISSE OBERFLACHEN
Das Symbol warnt vor Komponenten mit hohen Oberflachentemperaturen.

SCHARFKANTIGE OBERFLACHEN
Das Symbol warnt vor Komponenten oder Teilen die Schnittwunden verursachen kénnten.

ERDUNG
Das Symbol kennzeichnet Erdungspunkte der Einheit.

LESEN UND VERSTEHEN DER INSTRUKTIONEN
Es ist dulerst wichtig dass Sie vor der Arbeit an dem Gerét die Anweisungen gelesen und verstanden haben.

RECYCLEBARE MATERIALIEN

O POPPPR P

1.9 Beschrankungen und verbotene Nutzung

Das Gerat wurde ausschlieBlich fir den in “Nutzungsbeschrankungen” beschriebenen Gebrauch konstruiert. Jede andere Art von Ge-
brauch ist aufgrund der méglichen Gefahr fiir den Nutzer oder Bediener untersagt.

Das Gerat ist nicht fir den Einsatz in folgenden Umgebungen geeignet:

+ in UbermaRig staubigen oder explosionsgefahrdeten Bereichen;
+ wo Schwingungen und Vibrationen auftreten;

+ wo elektromagnetische Felder vorherrschen;

* wo aggressive Atmospharenbedingungen vorherrschen

MTEC.6115.DE-A-1 Betriebs und Wartungshandbuch LZTi Serie Deutsch Rev. A 08-2022
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1.10 Komponentenbeschreibung

Jede Einheit ist mit einem Typenschild ausgestattet, auf dem wichtige Informationen bezlglich des Geréts enthalten sind.
Das Typenschild kann von folgender Abbildung abweichen, da dieses sich auf ein Standardgerét ohne Zubehér bezieht.
Fur alle elektrischen Daten die nicht auf dem Etikett stehen, muss der Schaltplan hinzugezogen werden.

Ein Beispieletikett ist unten dargestellit:

[ l Manufacturer: PD322111
THERMAL SOLUTIONS

Via E. Mattei, 20

35028 Piove di Sacco PD - Italy
+39 049 9731022
info@hidros. it

www.hidros.eu

1LZN.015D-1A 123456

Modello Matricola

Model Serial number

2 312017
Categoria PED Data di fabbricazione
PED Category Manifacture date
R410A 2

Tipo refrigerante Gruppo fluido
Refrigerant type Fluid group
a (e
4,20 Kg
ca ca

Carica refrigerante
Refrigerant charge

400V-3ph+N-50

Tensione-Fasi-Freque

Voltage-Phases-Frequ F.LA.(A) F.LI (kW)
LATO BASSA PRESSIO LATO ALTA PRESSIONE
LOW PRE: HIGH PRESSURE SIDE

r 43,8 bar
PS PS
Min Max Min Max

o o o o

-30°C #130°C (-30°C  +130°C
Temperatura di progetto Temperatura di progetto
Design temperature Design temperature
Peso a vuoto
Weight

Contiene gas fluorurati ad effetto serra disciplinati dal protocollo di Kyoto
Contains fluorinated greenhouse gasses covered by the Kyoto protocol

Das Etikett sollte niemals vom Gerét entfernt werden.

MTEC.6115.DE-A-1 Betriebs und Wartungshandbuch LZTi Serie Deutsch Rev. A 08-2022
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2. SICHERHEIT

2.1 Warnung vor gefahrlichen toxischen Substanzen
2.1.1 Art des Kaltemittels: R410A

+ Difluoromethane (HFC-32) 50% by weight CAS No.: 000075-10-5

+ Pentafluoroethane (HFC-125) 50% by weight CAS No.: 000354-33-6
2.1.2 Art des verwendeten Ols

Der Schmierstoff, der im Gerat verwendet wird, ist Polyester-Ol. Bitte entnehmen Sie diese Angaben dem Typenschild des Verdichters.

Weitere Informationen beziiglich des verwendeten Kaltemittels und Ols entnehmen Sie den Sicherheitsdatenblat-
tern des Herstellers.

Okologische Informationen (iber die verwendeten Kaltemittel.

[ 4

‘ UMWELTSCHUTZ: Lesen Sie die okologischen Informationen und die folgenden Anweisungen sorgfaltig durch.

2.1.3 Persistenz und Abbaubarkeit

Die verwendeten Kaltemittel zersetzen sich in der unteren Atmosphére (Troposphare) relativ schnell. Die zerlegten Komponenten sind
hochgradig fliichtig und in einer sehr geringen Konzentration vorhanden. Sie beeinflussen nicht den photochemischen Smog und gehéren
nicht zu den flichtigen organischen Verbindungen VOC (wie in den Leitlinien des UNECE). Die Bestandteile von Kaltemitteln R407C (R32,
R125 und R134a) zerstdren nicht die Ozonschicht. Diese Stoffe werden nach dem Montrealer Protokoll (iiberarbeitet 1992) und Verordnun-
gen EG Nr. geregelt. 2037/200 vom 29. Juni 2000.

2.1.4 Effekte austretender Substanzen

Substanzen die in die Atmosphare austreten kdnnten, fiihren nicht zu einer langfristigen Kontamination.

2.1.5 Expositionsbegrenzung und personliche Schutzausriistung

Tragen Sie Schutzkleidung und Handschuhe, schiitzen Sie Ihre Augen und das Gesicht.

2.1.6 Professionelle Grenzwerte fiir die Exposition

R410A
HFC-32 TWA 1000 ppm
HFC-125 TWA 1000 ppm

2.2 Kaltemittel Handhabung

Benutzer und Wartungspersonal miissen ausreichend iiber die mdglichen Risiken des Umgangs mit potentiell to-
xischen Substanzen informiert werden. Das Nichtbeachten dieser Anweisungen kann Schaden an Personen oder

am Gerat verursachen.

MTEC.6115.DE-A-1 Betriebs und Wartungshandbuch LZTi Serie Deutsch Rev. A 08-2022
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2.3 Vermeidung der Inhalation hoher Dampfkonzentrationen

Atmospharische Konzentrationen von Kaltemitteln missen gering gehalten werden; auf einem Niveau unterhalb der MAK-Grenzwerte.
Dampfe sind schwerer als Luft und kdnnen gefahrliche Konzentrationen in Bodennéhe, wo keine Belliftung ist, bilden. Sorgen Sie immer
fir eine ausreichende Beliftung. Vermeiden Sie den Kontakt mit offenem Feuer und heiflen Oberflachen, da dies giftige und reizende
Zersetzungsprodukte bilden kann. Vermeiden Sie den Kontakt zwischen fliissigem Kaltemittel und den Augen oder der Haut.

2.4 Vorgehensweise im Falle einer unbeabsichtigten Freisetzung von Kaltemittel

Wahrend der Reinigungsarbeiten ist fiir eine geeignete personliche Schutzausriistung (speziell Atemschutz) zu sorgen.

Wenn die Sicherheitsmafinahmen erfilllt sind, kann mit der Abdichtung des Lecks begonnen werden. Bei einer kleinen Leckage mit au-
sreichender Bellftung, kann das Verdampfen des Kaltemittels gewahrleistet werden. Ist der Verlust betrachtlich, ist sicherzustellen das
Mafnahmen ergriffen werden um den Raum ausreichend zu belften.

Ausgelaufenes Material sollte mit Sand, Erde oder einem anderen geeigneten Material aufnommen werden.

Kaltemittel darf nicht in die Kanalisation oder Abwasserleitungen eingeleitet werden, es kénnten sich Gaswolken bilden.

2.5 Wichtige toxikologische Eigenschaften des verwendeten Kaltemittels

2.5.1 Einatmen

Eine hohe atmosphérische Konzentration kann betdubend und zur Bewusstlosigkeit flihren.

Eine l&ngere Exposition kann zu Herzrhythmusstdrungen und plétzlichem Tod fiihren.

Hdhere Konzentrationen kénnen zur Erstickung aufgrund des reduzierten Sauerstoffgehalts in der Atmosphére fiihren.

2.5.2 Kontakt mit der Haut

Spritzer des Kaltemittels konnen zu Erfrierungen fiihren. Da die Haut dies zum grofiten Teil absorbiert, ist es eher ungeféhriich.
Wiederholter oder langerer Kontakt kann der Haut die natirlichen Ole entziehen, was zu Trockenheit, RiBbildung und Dermatitis fihren
kann.

2.5.3 Kontakt mit den Augen
Flussigkeitsspritzer knnen Erfrierungen verursachen.

2.5.4 Verschlucken
Obwohl héchst unwahrscheinlich, kdnnen Erfrierungen entstehen.

2.6 Erste-Hilfe-MaBnahmen

Halten Sie sich gewissenhaft an die unten stehenden Warnungen und Erste -Hilfe -MaRnahmen.

2.6.1 Einatmen

Bewegen Sie die Person weg von der Gefahrenquelle, halten sie die Person warm und lassen Sie ihn/sie sich ausruhen. Falls nétig Sauer-
stoff zufiihren. Bei Atemstillstand sollte sofort mit der kinstlichen Beatmung begonnen werden. Bei Herzstillstand sofort mit der Herzmas-
sage beginnen. Arztliche Hilfe anfordern.

2.6.2 Kontakt mit der Haut

Bei Kontakt mit der Haut sofort mit lauwarmen Wasser abspilen. Hautbereiche mit Wasser auftauen. Verunreinigte Kleidung entfernen.
Kleidung kann im Fall einer Erfrierung auf der Haut haften bleiben. Wenn Reizungen, Schwellungen oder Blasen auftreten, einen Arzt
aufsuchen.

2.6.3 Kontakt mit den Augen
Augen sofort fiir mindestens 10 Minuten mit sauberem Wasser ausspiilen, dabei die Augenlider geéffnet halten. Arztliche Hilfe anfordern.

2.6.4 Verschlucken

Nicht zum Erbrechen bringen. Ist die verletzte Person bei Bewusstsein , spllen Sie seinen / ihren Mund mit Wasser aus und reichen ihm /
ihr ein Getrénk von 200-300ml Wasser. Sofort &rztliche Hilfe anfordern.
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2.6.5 Weitere medizinische Behandlung

Behandlen Sie die Symptome und fiihren Sie die ersten Hilfsmanahmen wie angezeigt durch. Verabreichen Sie kein Adrenalin oder &hn-
liche Medikamente (Gefahr von Herzrhythmusstdrungen).

3. TECHNISCHE DATEN

3.1 Geratebeschreibung

Die hocheffizienteLZTi Warmepume wurde speziell fir den Gebrauch in Verbindung einer Fubodenheizung entwickelt. oder fir die An-
wendung, wo eine maximale Effizienzan Heizleistung bendtigt wird. Auf diese Weise kdnnen die War-mepumpen bis zu 65°C heifles Was-
ser produzieren und ar-beiten optimal bis AuBentemperaturen von -20°C und tiefer. Die LZTi ist erhéltlich als 2-Leiter- und 4-Leitersystem
- SW6 Variante. Beide Versionen haben die Funktion der Brauch-wassererwarmung; die LZTi schaltet ein externes Dreiwe-geventil, die
SW6 Funktion, die Brauchwassererwdrmung unabhangig der Modelvariante.Alle Modelle werden im Stan-dard reversible ausgeliefert, also
auch fiir den Kiihlbetrieb einsetzbar.

3.1.1 Rahmen

Alle Geréte sind aus feuerverzinktem Stahlblech gefertigt, lackiert mit Polyurethan-Pulver und eingebrannt bei 180°C, um maximalen
Schutz gegen Korrosion zu bieten. Der Rahmen ist selbsttragend mit abnehmbaren Paneelen. Alle verwendeten Schrauben und Nieten
sind aus rostfreiem Stahl hergestellt. Die Standardfarbe der Geréte ist RAL 9018.

3.1.2 Schwimmende Rahmen

Die neuen LZTi Warmepumpen mit Kaltemittel R410A, sind serienmé&Rig mit der neuesten “Schweberahmen” Technologie ausgestattet.
Diese Technologie trennt vollstandig die Verdichter von dem Hauptgehause, damit die Vibrationen und die Gerausche der Verdichter, nahe-
zu beseitigt werden. Der ,schwimmende Rahmen* besteht aus einem speziellen Antivibrations und einem akustischen Dampfungssystem.
Die Verdichter sind auRerdem mit Schallschutzhauben zur Reduzierung der Gerausche ausgestattet. Die Grundplatte von dem ,schwim-
menden Rahmen" ist vom Tragrahmen des Gehauses durch Weichstahlfedern zuséatzlich getrennt. Innerhalb des ,Schweberahmens® sind
die Verdichter zusatzlich mit gummielastischen FiiRen auf der schwimmenden Grundplatte montiert. Das schwimmende Geh&use ist aus
verzinkten Stahlsandwichpaneelen hergestellt. Die Paneele sind mit Mikro perforierter Innenhaut und einem 50 mm dicken Schallschutz,
mit hoher Dichte (40 kg / m3) bestehend aus Mineralwolle, von Innen isoliert. Der gesamte ,Schweberahmen* dient als Antivibrationsschutz
und als zusatzliche Schallddmmung. Die Kaltemittelleitungen der Verdichter von und zum Kéltekreislauf sind mit flexiblen Leitungen, soge-
nannten ,Anakondas"” verbunden. Ebenfalls werden die hydraulischen Anschliisse zum Plattenwarmetauscher auch mit flexiblen Leitungen
angeschlossen. Die Kombination dieser oben genannten Systeme flihrt zu einer Gesamtlarmreduzierung im Bereich von 10-12 dB (A).

3.1.3 Kaltekreislauf

Das verwendete Kaltemittel ist R407C. Flr den Kaltekreislauf werden Komponenten internationaler Markenhersteller verwendet, deren
Létstellen und SchweiBungen gemaf 1SO 97/23 durchgefiihrt werden. Der Kéltekreislauf beinhaltet: Schauglas, Filtertrockner, zwei Ex-
pansionsventile (jeweils fiir Kiihlbetrieb und Heizbetrieb) mit externen Equalizer, 4-Wege-Umschaltventil, Riickschlagventile, Flissigkeits-
sammler, Schrader-Ventile fur die Wartung und Kontrolle, Druck-Sicherheitseinrichtung (fir die Einhaltung der Vorschriften PED). Vom
Modell GroRe 10 aufwarts umfasst die Schaltung auch einen AlSI316 Edelstahl-Warmetauscher, der als Economizer verwendet wird und
ein zusatzliches Expansionsventil fiir die Kaltemittel Dampfeinspritzung.

3.1.4 Verdichter

Die Scroll-Verdichter sind spezielle High Performance Scrolltypen, die speziell mit einer sehr hohen Effizienz fiir Kaltekreislaufe mit sehr
niedrigen Umgebungstemperaturen arbeiten. Die Verdichter in der Tandem-Ausflihrung. Einheiten, werden auch Economizern und Kalt-
dampfeinspritzensystem, eine vielseitige Methode, die Systemkapazitat und die Leistungsfahigkeit zu verbessern, geliefert. Die Kaltdampf-
einspritztechnologie besteht daraus, den Kaltdampf in der Mitte des Kompressionsprozesses einzuspritzen um die Leistung und Effizienz
deutlich zu erhéhen. Jeder in den LZTi Einheiten verwendete Scrollverdichter ist einem zweistufigen Verdichter, aber mit dem eingebauten
Zwischenkuhler, grundséatzlich &hnlich. Die zuséatzliche Unterkiihlung besteht daraus, einen Teil der Kondensator-Fliissigkeit herauszuzie-
hen und es durch ein Expansionsventil iber einen Warmetauscher einzuspritzen, der als UnterkUhler arbeitet. Der Uberhitzte Dampf wird
dann dem Scrollverdichter eingespritzt. Die zusatzliche Unterkiihlung vergroRert die Verdampferleistung. Je groBer das Druckverhaltnis
zwischen Kondensation und Verdampfung, desto hoher die Leistungszunahmen mit diesem System im Vergleich zu jeder anderen Verdich-
ter-Technologie. Die Verdichter sind mit Kurbelwannenheizung, sowie einer Motorschutzeinrichtung durch eingebauten Klixon versehen.
Sie befinden sich in einem schalldichten Gehause und sind vom Luftstrom getrennt, was die Schallemission reduziert. Die Kurbelwannen-
heizung ist im Stand-By immer geschaltet. Die Inspektion erfolgt iber die Front-Paneele und erméglicht auch die Wartung im Betrieb des
Gerétes.

3.1.5 Quellwarmetauscher

Der Quell-Warmetauscher besteht aus einem Register mit Kupferrohren und Aluminiumrippen. Die Dimension der Kupferrohre sind 3/8* mit
Aluminiumblattern mit 0,1 mm Wandstarke. Die Aluminiumblatter sind mechanisch mit den Kupferrohren verbunden und verbessern damit
den Warmeaustausch-Faktor. Diese Geometrie des Quell- Warmetauschers hat luftseitig einen niedrigen Druckverlust bei geringen Venti-
latordrehzahlen (Verringerung der Gerauschbildung —Low Noise). Als Option kann zum Schutz des Quell-Warmetauschers ein Metallfilter
auflen angebracht werden.
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3.1.6 Hocheffiziente E.C. Axialventilatoren (VECE)

Hocheffiziente Axialventilatoren E.C., mit den neuen elektronisch kommutierten biirstenlosen Gleichstrommotoren (EC-Motoren) ausge-
stattet, die in der Lage sind, die héchste Energieeffizienzklasse gemal den neuen européischen Vorschriften zu gewahrleisten, was zu
einer erheblichen Verbrauchsreduzierung fiir die Beluftung fiihrt. Die Liifter bestehen aus einem axialen Aluminiumlaufrad mit hocheffizien-
ten Schaufelblattern. Sie sind alle statisch und dynamisch ausgewuchtet und werden mit einem Schutzgitter gemaR der Norm EN 60335
geliefert. Die Liifter werden mit einer speziellen Befestigung am Gerat installiert, die Vibrationen auf die Struktur (ibertragen, und kdnnen
die Drehzahl bis sehr niedrigen Werte anpassen, dadurch der Energieverbrauch und die Gerauschentwicklung vermindert werden. Alle
Einheiten kdnnen den Verdampfungs- und Verfliissigungsdruck durch die Messungen des Druckaufnehmers und die fortlaufende Drehzahl-
modulation der EC-Ventilatoren abgleichen. Die Elektromotoren haben die Schutzart IP 54.

3.1.7 Benutzer Warmetauscher

Der Anwender Warmetauscher ist ein L6t-geschweiltter Plattenwérmetauscher aus Edelstahl AISI 316. Die Verwendung dieser Art des
Warmetauschers filhrt zu einer massiven Reduktion der Kaltemittelfillung der Einheit, verglichen mit einem herkémmlichen Shell-in-Rohr
Verdampfer. Ein weiterer Vorteil ist eine Verringerung der Abmessungen der Einheit. Der Benutzer-Warmetauscher ist werkseitig mit flexi-
blen engem Zellmaterial isoliert und kann mit einem Frostschutzmittel (Zubehor) ausgestattet werden. Jeder Benutzer Warmetauscher ist
mit einem Temperaturfiihler fiir Frostschutz ausgestattet.

3.1.8 Schaltschrank

Das Gehause ist nach den elektromagnetischen Vertraglichkeitsnormen CEE 73/23 und 89/336 hergestellt. Der Zugriff auf das Gehause
erfolgt durch das Entfernen der Frontplatte des Gerats. Alle Einheiten besitzen serienmaRig: Hauptschalter, Phasenfolgerelais welches den
Stromfluss unterbricht wenn die Phasenfolge falsch ist(Scroll-Verdichter kann beschédigt werden, wenn sie sich in die falsche Richtung
drehen), thermische Uberlastungsschutzvorrichtungen (Schutz von Pumpen und Ventilatoren), Kompressor-Sicherungen, Steuerkreis au-
tomatische Schutzschalter, Kompressorsicherung, automatische Steuerschutzschalter, Kontaktgeber des Verdichters, der Ventilatoren und
Pumpen. Das Terminal Board besitzt potentialfreie Kontakte flir Remote ON-OFF, Sommer / Winter-Umschaltung (nur Warmepumpen) und
einen allgemeinen Alarm.

3.1.9 Mikroprozessoren

Alle Geréte sind standardméaBig mit Mikroprozessor-Steuerungen ausgestattet. Der Mikroprozessor steuert die folgenden Funktionen:
Steuerung der Wassertemperatur, Frostschutz, Kompressor Timing, Kompressor automatische Startsequenz (fir mehrere Kompressoren),
Alarm-Reset. Das Bedienfeld wird mit einem Display geliefert welche alle operativen Symbole anzeigt. Der Mikroprozessor ist fiir auto-
matische Abtauung (bei Betrieb in rauen Umgebungsbedingungen) und fiir Sommer / Winter-Wechsel gesetzt . Die Steuerung verwaltet
auch die Anti-Legionellen-Programm, die Integration mit anderen Warmequellen (elekirische Heizgeréate, Heizkessel, Solaranlagen etc.),
den Betrieb eines Drei-Port-Regelventil (zum Umschalten zu Trinkwasser oder Heizung) und sowohl fiir die Heizkreispumpe und die
Warmwasser-Pumpe. Bei Bedarf (als Option erhaltlich), kann der Mikroprozessor so konfiguriert sein, dass er sich zu einem BMS-System
verbindet, welches Fernsteuerung und Management ermdglicht. Die technische Abteilung des Herstellers kann den Kunden bezlglich der
Verwendung von Modbus-Protokollen beraten.

3.1.10 Steuer-und Schutzeinrichtungen

Alle Gerate sind mit den folgenden Kontroll- und Schutzvorrichtungen ausgestattet: Riicklauftemperaturfilhler, Frostschutz Temperatur-
sensor am Wasser-Ausgang, Warmwasser-und Riicklauf-Temperatursensoren (nur Versionen SW6), Hochdruck mit manuellem Reset,
Niederdruckautomatik reset, Kompressor -Warmeschutz, Ventilator, Warmeschutz, Druckwandler (verwendet, um das Abtauen zu opti-
mieren und die Drehzahl des Lfters je nach Umgebungsbedingungen anzupassen), Strdmungswachter. Alle Gerate sind auch mit einem
Temperaturfiihlersensor mit “Energy Saving™-Funktion ausgestattet, geliefert in einer separaten Kunststoff-Box, der verwendet werden
kann, um die Pumpennutzung wahrend Standby-Perioden, wenn die Wassertemperatur den Sollwert erreicht, zu stoppen. Dadurch wird
der Stromverbrauch des Gerats stark reduziert. Der Sensor der Sonde muss in dem hydraulischen Kompensator positioniert werden. Der
Warmwasserkreislauf (nur Versionen SW6) ist bereits mit dieser Sonde ausgestattet, muss jedoch in den Verbraucherkreis eingebaut
werden.

3.1.11 Kondensatwanne mit Frostschutzheizung (BRCA)

Wird unter dem Lamellenwarmetauscher installiert und dient dem Zweck das wahrend des Heizbetriebs erzeugte Kondensat zu sammeln.
Ausgestattet mit einer Begleitheizung um eine Eisbildung in niedrigen Umgebungstemperaturen zu verhindern. Dieses Zubehér kann nur
im Werk montiert werden.

3.1.12 Elektronisches Expansionsventil (VTEE)

Das elektronische Expansionsventil ermdglicht eine maximale Leistung. Diese wird mittels der Maximierung des Verdampfer-Warmeaus-
tauschs und der Minimierung der Reaktionszeit gegeniiber Lastschwankungen und der Optimierung der Uberhitzungswérme erreicht.Es
wird fir den Einsatz in Systemen, in denen grofle Lastschwankungen auftreten, empfohlen.

3.1.13 Soft Elektronischer Softstarter (DSSE)
Der Softstarter reduziert die Anlaufstromspitze bis zu maximal 40% des nominalen Spitzenwerts. Das Gerat kann nur im Werk eingebaut
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werden.

3.1.14 Fernsteuereinrichtung (PCRL)
Dieses Panel kann bis zu 50m (maximal) vom Gerat entfernt montiert werden und repliziert alle Steuerfunktionen. Es ist verbunden mit
einem Doppelkabel von 2,5 mm?,

3.1.15 Wasserfilter

Alle Gerate werden mit Wasserfilter geliefert (bei der P4S auch am Brauchwasserkreislauf). Der Wasserfilter ist obligatorisch fur den Schutz
der Warmetauscher und der Rohre. Das Gerat hat eine Filtrationsstufe von 400 uM und austauschbare Filterkartuschen. Die spezielle Y
Form erméglicht die Ablagerung der Schmutzteile am Boden des Filterhalters und somit eine einfache Wartung des Filters.

3.1.16 Stromungswaéchter Nutzer
Der Strémungswachter wird serienmalig bei allen Geréaten installiert und unterbricht den Betrieb des Gerates bei einem nicht normalen
Wasserfluss im System. Der Strdmungswéchter funktioniert mit Paddel welches im Wasserstrom angebracht ist, kombiniert mit zwei per-
manenten Magneten welche die Menge des durchstromenden Wassers messen und in Funktion der gemessenen Parameter den Betrieb
des Gerates unterbricht oder nicht.

3.2 Andere Versionen

3.2.1 Einheit mit unabhangiger Sanitar- Warmwasserproduktion (SW6)

Diese Version ist mit einem zuséatzlichen Warmetauscher als Kondensator ausgestattet, um Warmwasser unabhangig von der Betriebsart
des Gerétes zu erzeugen. Die Aktivierung des zusétzlichen Wérmetauschers erfolgt automatisch durch die Mikroprozessor-Steuerung,
wenn die Warmwassertemperatur, gemessen durch den Sensor, niedriger als die geforderten Sollwerte ist. Wenn wéhrend der Sommer-
monate das Gerét in Kihlbetrieb ist, kann diese Version heifles und kaltes Wasser gleichzeitig produzieren. Diese Version ist ausgestattet
mit Rickkehr- und Zufuhrwarmwasser-Sensoren und mit einem erweiterten Bedienfeld mit spezifischer Software fiir die Verwaltung der
Systemprioritaten.

3.2.2 Geréte mit integrierter Hydraulikausstattung (E1NT)

Die Warmepumpen besitzen eine Hydraulik-Ausstattung als Option, die eine Wasserpumpe zentrifugaler Bauform enthalt, geeignet fiir
Kaltwasserbetrieb. Die Pumpe wird direkt durch den Mikroprozessor gesteuert.

Der Hydraulikkreislauf beinhaltet auferdem ein AusdehnungsgefaR, ein Uberdruckventil und System-Absperrventile mit Anschlusstticken.

Bei Verwendung des Hydraulikkits E1NT ist der Einbau der Frostschutzheizung RAES zwingend erforderlich.

3.3 Zubehor

3.3.1 Gummi Schwingungsdampfer (KAVG) i
Installation unter der Grundlage des Gerats und dem Boden um die Ubertragung von Schwingungen (und das Rauschen) am Geb&ude
Zu vermeiden.

3.3.2 Frostschutzheizung (RAEV)

Diese Ausstattung, verwendet in Geraten ohne Hydraulikausstattung, umfasst ein “selbst-heizendes” elektrisches Kabel, das um den
Benutzer- und Warmwasserwarmetauscher (nur SW6 Gerate) und den Rohrleitungen des Wasserkreislaufs gewickelt ist. Diese Vorrich-
tung wird durch den Mikroprozessor gesteuert.

3.3.3 Frostschutzausstattung (RAES)

Das selbst heizende Heizband wird um die interne Verrohrung und um den Nutzerwarmetauscher (P2U-P2S) verlegt und vom Mikroprozes-
sor gesteuert. Bei der (P4U-P4S) Version wird ein zusatzliches Heizband um die interne Verrohrung und um den zweiten Warmetauscher
verlegt und vom Mikroprozessor gesteuert.

3.3.4 RS485 Serielle Schnittstellenkarte Modbus-Protokoll (INSE)
Diese Kontroller-Karte ermdglicht es dem Kontroller mit anderen Geraten in einem BMS Modbus-Protokoll zu kommunizieren.
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3.4 Informationen zur E.V.Il. Technologie (verstarkte Dampfeinspritzung)

E.V.I. steht fir “sparsame Dampfeinspritzung”. Bei dieser Technologie wird Kihimitteldampf wahrend des Verdichtungsprozesses injiziert,
ein Verfahren, das signifikant Kapazitat und Effizienz erhéht. Jeder Spiralverdichter der in diesen Geréten verwendet wird, &hnelt einem
zweistufigen Verdichter mit eingebauter Zwischenstufen-Kihlung. Das Verfahren beginnt, wenn ein Teil der Kondensatorflissigkeit ex-
trahiert wird und durch ein Expansionsventil expandiert. Die niedrige Flissigkeitstemperatur / die erzeugte Gasmischung wird in einen
Warmetauscher injiziert, der als Sub-Kuhler arbeitet. Jede Flissigkeit wird verdampft und der erzeugte Dampf wird Gberhitzt.

Der Uberhitzte Dampf wird dann in einen Zwischenhafen des Scroll-Kompressors eingespritzt. Dieser Kaltdampf senkt die Temperatur des
komprimierten Gases, sodass der Kompressor den Druck auf ein Niveau (und Temperaturen) dartber hinaus erhéht. Die zusétzliche Unter-
kihlung des Hauptvolumens des fliissigen Kéltemittels erhdht die Verdampferleistung. Diese Kompressortechnologie erzeugt ein groReres
Druckverhaltnis zwischen Kondensation- und Verdampfungsdriicke, mit deutlicher Leistungsverbesserung. Diese Technologie ermdglicht
den LZTi Einheiten Warmwasser bis zu 65°C aufzubereiten und die Bedienung bei bis zu -20°C Umgebungstemperatur.

O
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Das folgende Diagramm zeigt den Verlauf der Leistungszahl C.O.P. verglichen mit einem Standard-Scroll-Verdichter (gepunktete Linie);
EVI Scroll-Verdichter (durchgezogene Kurve).
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Umgebungstemperatur (°C)
Die Effizienz von EVI Verdichtern bei niedrigen Umgebungsbedingungen betragt etwa 25% mehr als die der Standard-Scroll-Verdichtern.
Die Wirkung dieses Unterschieds wird noch deutlicher in Anwendungen, die hohe Warmwassertemperaturen (d.h., wenn Warmwasser
bendtigt wird) verlangen. In solchen Anwendungen verhindern die Betriebslimits eines Standard-Scroll-Verdichters, dass die erforderliche
Warmwassertemperatur bei Luftumgebungstemperaturen unter 5°C produziert wird.
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Die obige Grafik zeigt die Reichweite der EVI Scroll-Kompressoren in den gelieferten LZTi Einheiten; bei -20°C Umgebungstemperatur
die Wasseraustrittstemperatur ist immer noch 52°C; diese Leistung macht den Einbau einer Warmepumpe fiir Europaische Bedingungen
maglich.

MTEC.6115.DE-A-1 Betriebs und Wartungshandbuch LZTi Serie Deutsch Rev. A 08-2022
15



LZTi Hocheffiziente Luft-Wasser Warmepumpe

Hidr

THERMAL SOLUTIONS

3.5 Technische Daten

LZTi - LZTilSW6 09 11 16 21
Heizleistung (EN14511) () kw 7,7 9,6 15,0 19,0
Gesamtleistungsaufnahme (EN14511) ® kw 1,8 2,3 34 45
COP (EN14511) ® Wiw 4,28 417 4,41 4,22
Energieklasse bei Niedertemperatur @ At++ At++ A++ At+
SCOP Niedertemperatur @ kWh/ kWh 4,05 4,08 427 4,16
ns,h Niedertemperatur @ % 153,8 155,8 157,3 157,8
Energieklasse bei Mitteltemperatur @ A+ A+ A+ At+
SCOP Mitteltemperatur @ kWh/ kWh 3,39 3,46 3,61 3,54
ns,h Mitteltemperatur @ % 132,0 135,0 142,0 139,0
Kalteleistung (EN14511) @ kW 7.1 8,5 135 16,0
Gesamtleistungsaufnahme (EN14511) @ kw 23 28 42 5,1
EER (EN14511) ® Wiw 3.1 3,04 3,21 3,14
Versorgungsspannung VIPh/Hz 230/1/50 230/1/50 400/3+N/50 400/3+N/50
Maximaler Eingangstrom Standard-Gerat A 21,9 21,9 15,8 15,8
Spitzenstrom Standard-Gerat A 31,0 31,0 228 228
Ventilator n° 1 1 1 1
Verdichter n® 1E.V.I. DC inverter 1 E.V.l. DC inverter 1 E.V.I. DC inverter 1E.V.I. DC inverter
Globalen Treibhauspotenzial (GWP) 2088 2088 2088 2088
Kaltemittelbefiillung kg 33 33 43 43
CO, Aquivalent t 6,9 69 9,0 9,0
Schalleistungspegel dB (A) 68 68 74 74
Schalldruckpegel © dB (A) 40 40 46 46

Referenzdatenauslegung bei folgenden Bedingungen:

(1) Heizen: AuRenlufttemperatur. 7°C DB, 6°C WB , Wassertemperatur 30/35°C.
(2) Durchschnittliche Bedingungen, variabel - Reg EU 811/2013.

(3) Kuhlen: AuBenlufttemperatur. 35°C, Wassertemperatur 12/7°C.

(4) Schalleistungspegel nach ISO 3744.

(5) Schalldruckpegel in 10 m Entfernung im freien Feld nach ISO 3744.

Die Kaltemitteldaten kénnen sich ohne Vorankiindigung &ndern. Daher ist es notwendig, sich immer auf das
silberne Etikett auf dem Gerat zu beziehen.

MTEC.6115.DE-A-1 Betriebs und Wartungshandbuch LZTi Serie Deutsch
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3.5.1 Anwender-und Nutzwasserwarmetauscher 3.5.2 Verfiigbarer statischer Druck Wasserpumpe
Wasserdruckabfall (Option)
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Die obigen Leistungskennlinien beziehen sich auf eine saubere Anlagen mit 100% Wasser, Im Falle con Glykol-
Mix andert sich die Leistung der Pumpe. In diesem Falle bitte das Werk kontaktieren.

>

3.6 Einsatzgrenzen

Wasseraustrittstemperatur (°C)

20

-20  -10 0 10 20 30 40 50

Umgebungstemperatur (°C)

3.6.1 Wasserdurchfluss Nutzer Warmetauscher
Der Nennvolumenstrom bezieht sich auf ein AT von 5 Grad Celsius. Der maximal zuldssige Volumenstrom entspricht 3Grad Celsius.
Hdhere Volumenstréme wiirden zu starken Druckverlusten fiihren und kdnnen den Verdampfer beschadigen. Der Mindestwasserdurchsatz

bei 8 Grad. Geringere Volumenstrdme wiirden zu niedrige Verdampfungstemperaturen bewirken, bei denen die Sicherheitseinrichtungen
auslésen und das Gerat abschalten.

3.6.2 Warmwasser-Temperaturen (Winterbetrieb)
Beim Betrieb bei Hitze sollte die genutzte Wassertemperatur nicht unter 30°C betragen. Niedrigere Werte als diese konnten zum falschen

Kompressorbetrieb und Stérungen fiihren. Die maximale genutzte Wassertemperatur betragt 65°C. Bei hoheren Werten ist die Sicherheit
nicht gewahrleistet, was den Einheitbetrieb verhindert.
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3.6.3 Kaltwasser-Temperaturen (Sommerbetrieb)

Die minimale Benutzer Wasseraustrittstemperatur ist 5°C. Der Betrieb unterhalb dieser Grenze erfordert eine Modifikation des Gerates.
Sollte dies der Fall sein, kontaktieren Sie bitte das technische Support-Team fiir weitere Einzelheiten.

Die maximale Benutzer Wasseraustrittstemperatur betragt 18°C.

3.6.4 Umgebungslufttemperaturen

Die Gerate sind so konzipiert und hergestellt, um im Heizbetrieb mit Lufttemperaturen von -20°C bis +43°C zu arbeiten.
Im Kiihlbetrieb kénnen die Gerate mit Lufttemperaturen von 43°C bis zu -10°C betrieben werden.

Falls das Gerét an einer sehr windigen Stelle installiert wird, ist es notwendig Windschutzbarrieren vorzusehen um
eine korrekte Funktion zu gewahrleisten. Wir empfehlen die Barrieren bei Wind mit tiber 2,5 m/s

Die Gerate, in deren Standardausfiihrung sind nicht fiir salzhaltiges Umfeld geeignet

Im Winter Modus, kann das Gerat bei externer Temperatur von -20°C und kaltes Heizungswasser (20°C Wasser-
temperatur) gestartet werden, allerdings nur fir eine kurze Zeit und nur um die Anlage in Temperatur zu bringen.
Um die Zeit zu reduzieren empfehlen wir ein 3 - Wege - Ventil zu montieren, welche einen py-bass zum Verbraucher
erlaubt bis die Standardbedingungen erreicht sind.

@ S

Die Gerate sind gemap europaischen Sicherheits-und technischen Standards entworfen und hergestellt. Die Gerate
sind ausschlieBlich fir Heizung, Kiihlung und Warmwasserbereitung (D.H.W.) konzipiert. Die Geréate mussen nur
fir diesen speziellen Zweck verwendet werden.

Hidros SpA haftet nicht flir Anspriiche wegen Schaden an Personen, Tieren oder materiellen Giitern oder Sachen
durch unsachgemafe Montage, Einstellung und Wartung oder unsachgeméaRen Gebrauch. Jegliche Nutzung, die
nicht in diesem Handbuch beschrieben ist, ist untersagt.

=

Alle Gerate werden serienmaRig mit einer Verdampfer- / Verfliissigungsdruck-Uberwachung geliefert. Mit dieser
Funktion kdnnen Sie das Geréat im Heizbetrieb tiber 15 ° C und im Kiihlbetrieb unter 20 ° C Umgebungstemperatur
betreiben. Das Gerat (iberwacht den Verdampfungs- / und Verfliissigungsdruck und hélt sie auf einem konstanten
Niveau durch Modulieren der Luftstromung. Es kann auch verwendet werden, um Gerauschemissionen zu reduzie-
ren, wenn Umgebungstemperaturen niedriger sind (z.B. nachts).

=

Im Falle von Benutzung auRerhalb dieser Werte, kontaktieren Sie bitte die Firma

>
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3.7 Warmwasserproduktion

Die Warmwasserproduktion mittels der Warmepumpe ist ein sensibles Thema und muss angemessen berlicksichtigt werden. Es gibt
mehrere Methoden zur Herstellung von Warmwasser mit Warmepumpen, von denen jede ihre eigenen Vor-und Nachteile hat. Es ist nicht
die Absicht dieses Handbuchs, dieses Thema eingehend zu behandeln, sondern zwei der haufigsten Ansatze hervorzuheben. Sollten Sie
einen speziellen Entwurf im Detail betrachten, kontaktieren Sie bitte das technisches Support-Team von Hidros ,das lhnen gerne behilflich
ist:

3.7.1 Losung 1

Dies ist die Standardlsung die fir neue Gebaude angewendet wird in denen Raum und Anlagenplanung fiir spezifische Zwecke gestaltet
werden. Warmwasser kann sofort durch Verwendung eines Plattenwérmetauschers produziert werden, der mit heiRem Wasser aus einem
Warmespeicher versorgt wird. Leitungswasser passiert die andere Seite der Platte und wird erhitzt bevor es aus dem Wasserhahn oder der
Dusche emittiert wird. Dieses Verfahren hat drei deutliche Vorteile;

+ Warmwasser-Qualitat. Das emittierte Wasser ist Leitungswasser, das nicht gespeichert wurde. Das Wasser muss also nicht auf hohere
Temperaturen erhitzt werden, um es biologisch zu desinfizieren.

* Energie-Effizienz. Das Wasser, das im Tank gespeichert wird und zur Erwarmung vom Leitungswasser verwendet wird, muss nur ein paar
Grad hoher als die erforderliche Warmwassertemperatur gehalten werden. Es erfordert kein Erhitzen auf 65°C fir Steralisation (Tempera-
tur, bei der die Legionella-Bakterien abgetdtet werden). Tauchsieder sind daher nicht erforderlich oder werden nur verwendet bei Totalaus-
fall des Gerates, oder im Extremfall, wenn die Warmepumpenleistung nicht ausreicht, um die Anforderung bereitzustellen.

* Reduzierung in der Entwicklung von Organismen, die Verschmutzungen verursachen und die Leistung beeintréchtigen. Dies erhoht die
Lebensdauer des Geréts.

Hierbei ist der Warmwasserwarmetauscher mit einem Speicher in einem geschlossenen Kreislauf verbunden. Fiir Informationen zu diesem
Thema kontaktieren Sie bitte das technische Support-Team Hidros. Eine korrekte Dimensionierung verhindert haufiges Takten der Ver-
dichter. Alle Komponenten die in der folgenden Abbildung dargestellt sind, sind fiir einen korrekten Betrieb erforderlich. Die Warmepumpe
ist mit dem Speicher verbunden und Vorlauf und Riicklauf leiten vom Tank zu einer Seite der Plattenwarmetauscher in der Hitze Station
ab. Vor-und Riicklauf auf der anderen Seite des Warmetauschers wird an dem ankommenden Netz und dem Wasserhahn oder Dusche
verbunden. Wenn ein Wasserhahn gedffnet ist, wird das kalte Leitungswasser in dem Plattenwarmetauscher vom im Tank gespeichertem
HeiRwasser erhitzt. Aufgrund der Effizienz von Plattenwarmetauschern ist die Warmwasserbereitung fast augenblicklich. Die Kontrolle der
maximalen Temperatur des zugefiihrten Wassers erfolgt durch ein Thermostatventil.

Warmepumpe Warmwasserspeicher (TP)
Pufferspeicher (TF) 3 Wege ON/OFF Ventil Heizen/Warmwasser Produktion
Primarkreis Benutzer Wasserpumpe Ausdehnungsgefal
FuBbodenheizung Luftentfeuchter/Kiihlen
Warmwasserversorgung Kaltes Trinkwasser
Integration Elektroheizung Sekundarkreis Benutzer Wasserpumpen
FuBbodenheizung Modulationsventile Sofortige Warmwasserproduktion
Warmwasser-Sensor Witterungskompensationssensor
MTEC.6115.DE-A-1 Betriebs und Wartungshandbuch LZTi Serie Deutsch Rev. A 08-2022
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3.7.2 Losung 2

Dies bezieht sich auf bereits existierende Gebaude oder fir nicht veranderbare ortliche Gegebenheiten. Hierbei wird das Warmwasser in
dem existierenden Wassertank angesammelt (dieser ist womdglich nicht geeignet konstruiert fir die Verbindung mit der neuen Warme-
pumpe), indem der in dem Tank bereits existierende Warmetauscher verwendet wird. Hier bestehen nicht viele Vorteile, nur die Mdglichkeit
den bereits vorhandenen Tank zu verwenden. Dieses System verbindet Kosten und Leistung und muss korrekt installiert werden um genug
Warmwasser fiir die Leitungen zu produzieren. Das gréBte Risiko besteht in der falschen GroReneinteilung des Warmetauschers in dem
Tank der den haufigen Start und Stop der Warmepumpe und haufige Hochdruckalarme voraussetzt. Dies geschieht daher dass die War-
mepumpe eine viel hohere Warmekapazitat ableitet als der Maximalwert der vom Warmetauscher erlaubt wird. Daraus folgt: Warmepumpe
befindet sich haufig im Stand-by Modus, evtl haufige Hochdruckalarme, und kaltes Wasser im Tank.

Um dieses System erfolgreich zu betreiben, ist es notwendig, einen 3-Port-Regelventil (8) zu installieren (siehe Abbildung). Das Ventil, in
Abhangigkeit von der Wassertemperatur die durch den Riickkehrsensor gemessen wird, wird moduliert, um so gut wie mdglich die Ka-
pazitat des bestehenden Warmetauschers zu optimieren. Dieses 3 Wege-Ventil wird durch den Mikroprozessor des Gerats gehandhabt
werden.

Diese Ldsung ist nur in Zweirohrsystemen verfiigbar. Es kann nicht fiir 4-Rohrsysteme verwendet werden.

o8 me

5

® .
-
@
° o @
®
“ Warmepumpe n Trinkwasser-Speicher Wassererwarmer (TW)
n Pufferspeicher (TF) n 3 Wege ON/OFF Ventil Heizen/Warmwasser Produktion
n Primérkreis Benutzer Wasserpumpe n Ausdehnungsgefal

Eingehende Leitungswasser “ 3 Wege-Mischer
“ Warmwasserversorgung “ Integration Elektroheizung

n Sekundarkreis Benutzer Wasserpumpen “ FuRbodenheizung Modulationsventile
“ Warmwasser-Sensor “ Witterungskompensationssensor

Das 3-Wege-Ventil darf maximal 35 Sekunden gedffnet werden. Léngere Offnungsperioden kénnen eine Fehlfunktion
des Systems mit einem mdglichen Hochdruckalarm in der Warmepumpe verursachen.
Die Standard-Werksollwerttemperatur des Riicklauffiihlers ist 53°C.
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3.8 Korrekturtabellen
3.8.1 Der Betrieb mit Ethylenglykol

Glykolanteil Gefrierpunkt (° C) - IPCF WFCF PDCF

-3.2 0.985 1.02 1.08
20 -7.8 0.98 0.99 1.05 112
30 -14.1 0.97 0.98 1.09 1.22
40 -22.3 0.965 0.97 114 1.25
50 -33.8 0.955 0.965 1.2 1.33
CCF: Kapazitét Korrekturfaktor IPCF: Eingangsleistung Korrekturfaktor
WFCF: Wasserdurchfluss Korrekturfaktor PDCF: Druckverluste Korrekturfaktor

Die Wassermenge- und Druckverlustkorrekturfaktoren sind direkt auf die angegebenen Werte ohne Glykol angewendet. Der Wasserdurch-
flusskorrekturfaktor wird berechnet um die selbe Temperaturdifferenz zu erhalten wie die ohne der Verwendung von Glykol. Der Druckab-
fallkorrekturfaktor beriicksichtigt die verschiedenen FlieRraten aus der Anwendung des Durchsatzeskorrekturfaktors.

3.8.2 Korrekturtabellen verschiedene At

CCCP 0.99 1.02
IPCF 0.99 1 1.01
CCCP = Kiihlleistung Korrekturfaktor IPCF = Antriebsleistung Korrekturfaktor

3.8.3 Korrekturtabellen verschiedene Verunreinigungsfaktor

Verunreinigungsfaktoren 0.00005 0.0001 0.0002

Ccccp 0.98 0.94
IPCF 1 0.98 0.95

CCCP = Kiihlleistung Korrekturfaktor IPCF = Antriebsleistung Korrekturfaktor
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3.9 Schalldaten

GERAUSCHARME VERSIONEN (LS)

Oktavbéander (Hz) Lw Lp
Mod. 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K
dB dB(A) dB(A)
dB dB dB dB dB dB dB dB
LZTi9 81,3 72,5 66,4 64,9 63,8 58,4 55 459 82,1 68,2 40,2
LZTi11 81,3 72,5 66,4 64,9 63,8 58,4 55 459 82,1 68,2 40,2

LZTi16 87,2 784 72,3 70,8 69,7 64,3 60,9 51,8 88,0 74,1 46,1
LZTi21 87,2 78,4 72,3 70,8 69,7 64,3 60,9 51,8 88,0 74,1 46,1

Lw: Schallleistungspegel nach ISO 9614.
Lp: Schalldruckpegel in 10 m Entfernung im freien Feld gemessen Richtung Q = 2 nach ISO 9614.

4, INSTALLATION

4.1 Aligemeine Sicherheitshinweise und Verwendung von Symbolen

Vor der Arbeit an dem Gerat muss der Bediener in Betrieb und Steuerung der Maschinen geschult werden. Zude-
em muss der Bediener das Handbuch vollstandig gelesen und verstanden haben.

Alle Wartungsarbeiten miissen von geschultem Personal durchgefiihrt werden. Dies darf nur in Ubereinstimmung
mit allen nationalen und lokalen Vorschriften geschehen.

Die Installation und Wartung des Gerates muss den zum Zeitpunkt der Installation gliltigen értlichen Bestimmungen
entsprechen.

Vermeiden Sie den Kontakt mit beweglichen Teilen und fiihren Sie keine Gegenstande in diese ein.

>

4.2. Gesundheit und Sicherheit des Arbeiters

Der Arbeitsplatz muss sauber, ordentlich und frei von Objekten gehalten werden, die die Bewegungsfreiheit behin-
dern kénnten. Eine ausreichende Beleuchtung des Arbeitsplatzes muss gewahrleistet werden, damit der Bediener
die erforderlichen Operationen sicher durchfiihren kann. Schlechte oder zu starke Beleuchtung kann Risiken
verursachen.

Der Arbeitsplatz muss immer angemessen belliftet sein. Atemschutzgerate mussen immer funktionieren, sich
stets in einem gutem Zustand befinden und den geltenden Vorschriften entsprechen.

> B>
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4.3 Personliche Schutzausristung

Tragen Sie sowohl bei Betrieb als auch bei der Wartung des Gerats die folgende, gesetzlich vorgeschriebene ,
personliche Schutzausriistung

) >

D\ Y Schutzschuhe.
Augenschutz.
Schutzhandschuhe.
Atemschutz.
Gehdrschutz.

4.4 Inspektion

Bei Lieferung ist das Gerat auf Schaden zu Uberpriifen. Das Gerat wurde vor dem Versand gepriift und befand sich in einem einwandfreiem
Zustand. Wenn Schaden bestehen, muss man diese auf dem Lieferschein vor der Unterzeichnung protokollieren und Hidros innerhalb von
8 Tagen darlber informieren. Wenn schwere Schaden vorliegen, muss ein schriftlicher Bericht erstellt und an Hidros geschickt werden. In
jeglichen Fallen kdnnen digitale Fotos an info@hidros.it zu Handen der Vertriebabteilung geschickt werden.

Vor der Annahme des Gerétes ist zu iberpriifen:
+ Das Gerat wurde nicht wahrend des Transports beschédigt
* Die gelieferten Waren stimmen mit den Angaben auf dem Lieferschein iiberein.

Im Fall eines Schadens:

« Liste der Schaden auf dem Lieferschein

« Informieren Sie Hidros (iber den Umfang des Schadens innerhalb von 8 Tagen nach dem Erhalt der Ware. Nach Ablauf dieser Zeit werden
keine Anspriiche berlcksichtigt.

« Ein vollstandiger schriftlicher Bericht wird im Fall von schweren Schaden erforderlich.

4.5 Lagerung

Die Geréte sollten unter einem Dach, idealerweise in der Verpackung gelagert werden. Die Werkzeuge, die zum Offnen des Elektrikkastens
mitgeliefert werden, sollten formal an den Verantwortlichen fiir die Anlage ausgehandigt werden.

4.5.1 Transport

Der Transport ist von einem berechtigtem Spediteur mit einem geeigneten Fahrzeug vorzunehmen, um Schéden am Transportgut, sowohl
wahrend Be- und Entladung als auch wahrend des Straentransports zu vermeiden. Das Transportfahrzeug ha teine geeignete Transport-
sicherung aufzuweisen.
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4.6 Auspacken

Vor dem Auspacken und der Installation des Gerétes, ist es ratsam, dieses Handbuch zu lesen, die vorhandenen
Informationen auf den Etiketten des Geréats zu beachten und alle erforderlichen VorsichtsmaBnahmen fir ein
sicheres Arbeiten zu unternehmen und Schaden zu vermeiden. Die Nichtbeachtung der Warnhinweise kann ge-

fahrliche Situationen verursachen.
Die Verpackung konnte gefahrlich fiir die Betreiber sein.

Es ist ratsam, die Teile wahrend der Handhabung verpackt zu lassen und diese erst vor der Installation zu entpacken.
Die Verpackung muss sorgfaltig entfernt werden, um eventuelle Schaden an der Maschine zu verhindern.
Die Verpackungsmaterialien kdnnen aus unterschiedlichem Material sein (Holz, Pappe, Nylon, etc.).

“ Die Verpackungsmaterialien sollten getrennt und fir eine geeignete Entsorgung oder zum Recycling von einer
‘ ’ Sonderabfallgesellschaft abgeholt werden.

4.7 Hebe-und Fordertechnik

Beim Entladen des Gerates empfohlen, plétzliche Bewegungen zu vermeiden um den Kiihlkreislauf, Kupferrohre oder andere Bauteile nicht
zu beschadigen. Die Geréate konnen mittels eines Gabelstaplers angehoben werden (alternativ mit Gurten). Achten Sie darauf, dass die
Hebmethode die Seitenwande oder die Abdeckung nicht beschadigt. Es ist wichtig, das Geréat die ganze Zeit horizontal zu halten, um eine
Beschéadigung der internen Komponenten zu vermeiden.

Die Lamellen der Warmetauscher sind scharfkantig. Verwenden Sie Schutzhandschuhe.

MTEC.6115.DE-A-1 Betriebs und Wartungshandbuch LZTi Serie Deutsch Rev. A 08-2022
24



°
LZTi Hocheffiziente Luft-Wasser Warmepumpe H l

THERMAL SOLUTIONS

4.8 Standort und technische Mindestabstande

Das Gerat muss so aufgestellt werden, dass eine Wartung und Reparatur jederzeit mdglich ist. Die Garantie deckt
keine Kosten fiir die Bereitstellung von Hebezeug, Plattformen oder sonstigen Hebeanlagen, die zur Durchfiihrung
von Reparaturen wahrend der Garantiezeit erforderlich sind.

Der Standort sollte in Ubereinstimmung mit EN 378-1 und 378-3 Standards gewahit werden. Bei der Wahl des
Montageortes sollten alle, durch unbeabsichtigtes Austreten von Kihlmittel verursachten Risiken berlcksichtigt
werden.

Alle Geréte sind fiir eine externe Installation bestimmt: Uberbauten tiber dem Gerat und eine Lage in der Nahe von Baumen, die teilweise
das Gerat decken, missen vermieden werden, um eine Luftumleitung zu verhindern. Es ist ratsam, eine fachgerechte Sockelmontage zu
erstellen, mit einer GroRe die dem FuBabdruck des Gerats entspricht. Die Einheitsvibration ist sehr niedrig: Es ist jedoch ratsam, einen
Schwingungsdampfer (Feder oder Gummi) zwischen dem Sockel und dem Gerétgrundrahmen zu installieren, um Vibrationen auf einem
sehr niedrigen Niveau zu halten. Es ist wichtig das eine ausreichende Menge an Luft die Quelleventilatoren erreichen. Die Riickfihrung
der Abluft ist zu vermeiden; Sch&den haben eine schlechte Leistung oder die Aktivierung von Sicherheitskontrollen zur Folge. Aus diesen
Grlinden ist es notwendig, folgende Absténde einzuhalten:

09-11 2000 500 500 500 500 350
16 - 21 2500 500 500 500 500 350

Das Geréat muss so aufgestellt werden, dass eine Wartung und Reparatur jederzeit mdglich ist. Die Garantie deckt
keine Kosten flir die Bereitstellung von Hebezeug, Plattformen oder sonstigen Hebeanlagen, die zur Durchfiihrung
von Reparaturen wahrend der Garantiezeit erforderlich sind.

Der Standort sollte in Ubereinstimmung mit EN 378-1 und 378-3 Standards gewahit werden. Bei der Wahl des
Montageortes sollten alle, durch unbeabsichtigtes Austreten von Kiihimittel verursachten Risiken berticksichtigt
werden.

Alle Luft-Wasser-Warmepumpen, erzeugen wahrend dem Abtaumodus Kondensat an der Basis des Quelle-War-
metauschers. Wenn die Umgebungstemperatur unter 0 ° C ist, kann das Wasser gefrieren, wodurch eine dicke
Eisschicht im Inneren des Gerates entsteht. Diese Schicht aus Eis kann eine Beschadigung des Warmetauschers
verursachen. Daher ist es empfehlenswert das Gerat um einen Mindestabstand (F) vom Boden zu erhdhen. Diese
Empfehlung wird umso wichtiger, wenn das Gerat an einem Ort mit starkem Schneefall installiert wird.
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4.9 Installation von Gummi-Schwingungsdampfern (KAVG)

Alle Geréte sollten auf einem Schwingungsdémpfer montiert werden, um die Ubertragung von Vibrationen auf die Auflageflache zu verhin-
dern und den Gerauschpegel zu reduzieren. Die Gummi- Schwingungsdémpfer sind als Option im Katalog erhéltlich. Die Schwingungs-
dampfer (optional) werden von der Fabrik in separaten Verpackungen geliefert.

| Mod | A | B | Cc | o | O | F | G | H_ | | |
LZTi 09 - 11 52 36 27 23 5 42 5 M8 30
LZTi 16 - 21 65 48 36 30 6 52 8 M10 38

4.10 Serielle Schnittstellen RS485 (INSE)

Kontrollsystem-Schnittstelle serielle Karte (nur verfugbar, MODBUS RS485)

Die Installation der Karte ermdglicht das Gerat an ein System mit MODBUS-Protokoll anzuschlieBen. Dieses System ermdglicht die Fern-
{iberwachung aller Parameter des Gerates und Anderung deren Werte.

Die serielle Schnittstellenkarte wird normalerweise in der Fabrik eingebaut. Wird sie separat geliefert, ist es notwendig, die Polaritat der
Verdrahtung, wie in dem Diagramm gezeigt, zu beachten. Jede Umkehrung der Polaritat fiihrt dazu, dass das Gerat nicht funktioniert. Das
Kontrollanschlusskabel muss ein Typ 2x0, 25 mm? sein.

Das Gerat ist werkseitig mit serieller Adresse1 konfiguriert. Im Falle der Verwendung des MODBUS-Systems, kénnen Sie die Liste der
Variablen anfragen, indem Sie das Hilfeteam kontaktieren.

25|27\ 2913133 35|37 (39| 41(43|45
- 26|28)|30|32|34|36(38|40| 42|44 | 46 4‘.-"|43 y
+
RSZIBSI output
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4.11 Installation der Kondensatwanne (BRCA)

von den Umgebungsbedingungen und der Arbeitszeit. Dieses Kondensat kann bei strengen Umgebungsbedingun-
gen einfrieren. Das Gerat muss daher so installiert werden, dass eine Rutschgefahr fiir den Benutzer oder Dritte
aufgrund von Eis in der Umgebung ausgeschlossen wird.

é Durchmesser 3/8” Im Heizungs- und Warmwasser-Modus kann das Gerat viel Kondensat produzieren, abhangig

In allen Einheiten wird eine Kondensatwanne, unterhalb des Quellen Warmetauscher ( Lamellenwéarmetauscher ) und oberhalb des Grun-
drahmens installiert, welche alles Wasser sowohl im Heizungsmodus als auch im Warmwassermodus sammelt. Die Kondensatwanne ist
mit einem autonomen selbsterhitzenden Frostschutz- Kit vorgesehen, welches eventuelles Eis in der Wanne schmilzt. Die Kondensatwan-
ne ist mit einen Abschlussanschluss vorgesehen und muss an die Abflussleitung angeschlossen werden.

Durchmesser
3/4 “Stecker

Der Kondensatablauf sollte einem Wasserabschneider haben, welcher sich auf derselbe Hohe wieder der Luftan-
saug des Lufters, in jeden Fall nie unter 35 mm.

4.11.1 Installation des Stromkabels

Es wird empfohlen, ein Heizkabel in dem Ablaufrohr der Kondensatwanne zu installieren, um das Gefrieren des
Wassers im Rohr selbst zu verhindern, da dies zu einer Fehlfunktion des Geréts fiihren kann.

Heizleistung von mindestens 35 W pro laufendem Meter haben. Es wird auch empfohlen, dass die Druckleitung mit
geschlossenen Zellen des Isolationtypen mit einer minimalen Dicke von 15 mm gedammt wird.

..é Das Heizkabel, das in der Druckleitung eingefiigt werden soll, muss die Schutzart IP67 mit einer spezifischen

Abflussleitung

oY

Heizungskabel

o = O Isolierung

N
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4.12 Hydraulische Anschliisse

Das Wasserrohe miissen in Ubereinstimmung mit nationalen und lokalen Regulierungen installiert werden und diirfen aus Kupfer, Stahl,
verzinktem Stahl oder PVC hergestellt werden. Die Rohrleitungen missen der nominalen Wasserflinrung und den hydraulischen Druck-
verlust im System standhalten , sowie einem maximalen Druckabfall von 300 Pa / m. Alle Rohre miissen mit geschlossenzelligem Material
ausreichender Dicke geddmmt werden. Die Hydraulikleitungen sollten enthalten: « Ablage fir Temperaturfiihler, um die Temperatur im
System zu messen.

* Flexible Verbindungen, um das Geréat von dem Rest des Systems zu isolieren

* Temperatur-und Druckmessgerate flir Instandhaltungs-und Servicebetriebe.

* Absperr-Kugelhahne, um das Gerét von der hydraulischen Schaltung zu isolieren.

+ Metallische Filter, auf dem Einlassrohr mit einer Maschenweite nicht grofler als 1 mm montiert

* Entldftungsventile, Ausdehnungsgefal mit Wasser Flllung, Ablassventil.

Das Riicklaufwasser muss an den Anschluss “USER WATER IN” angeschlossen werden, da ein falscher An-
schluss den Warmetauscher durch Frost beschadigen kann.

Es ist Pflicht, an einer USER WATER IN Verbindung einen Wasserfilter mit einer Maschenweite nicht groRer als 1
mm zu installieren. Der Einbau dieses Filters ist obligatorisch und die Garantie erlischt, wenn er entfernt wird. Der
Filter muss sauber gehalten und regelmaRig tberpriift werden.

Alle Gerate werden werkseitig mit einem Stromungswéchter geliefert; Der Stromungswachter muss in den
Rohrleitungen Verbindung mit der Bezeichnung “USER WASSER AUS” ausgestattet werden. Wenn der Dur-
chfluss-Schalter verandert, entfernt oder auf den Wasserfilter am Gerat verzichtet wird, wird die Garantie ungiiltig
erklart.

Der Wasserfluss durch den Wérmetauscher des Gerates sollte nicht unter At 8°C fallen und wird unter den fol-
genden Bedingungen gemessen:

Heizbetrieb: 7°C Trockentemperatur Umgebung, 35°C Wasseraustrittstemperatur;

Kiihlbetrieb: 35°C Trockentemperatur Umgebung, 7°C Wasseraustrittstemperatur.

SIS

4.13 Chemische Eigenschaften des Wassers

Das System muss mit sauberem Wasser gefillt werden und muss nach einem vollstandig durchgefiihren Spiilvorgang geliiftet werden. Das
Wasser sollte folgende Merkmale aufweisen:

PH 6-8 Gesamtharte unter 50 ppm
Elektrische Leitfahigkeit weniger als 200 mV/cm (25°C) Schwefel-lonen keine
Chlor-lonen unter 50 ppm Ammoniak-lonen keine
Schwefelsaure-lonen unter 50 ppm Silicon-lonen kleiner als 30 ppm
Insgesamt Eisen unter 0.3 ppm
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4.14 Hydraulikkomponenten
LZTi LZTi/EINT

LZTI/EANT/SW6 LZTi/SW6

“ Systemfiillungsgruppe “ Wasserpumpe

Thermometer n Flexible Anbindung

Entliftungsventil Wasserfilter
n Durchflussschalter “ Kugel Absperrventil

n Ablassventil n Wassertank
“ Ausdehnungsgefal n Temperatur-Wassersensor

Hinweis: Komponenten im Inneren des grauen Kastens sind werkseitig montiert; Komponenten auBerhalb des grauen Kastens mussen

4.15 Minimaler Wassergehalt

Die Luft-Wasser-Warmepumpen bendétigen einen minimalen Wassergehalt in dem Benutzer-Hydraulikkreis um
einen korrekten Betrieb zu gewahrleisten und ein (ibermaRiges Durchlaufen der Kompressoren zu vermeiden,

welche die Lebensdauer des Gerétes reduzieren kann.

Minimale Wassermenge Heizbetrieb (1)

Minimale Wassermenge Kiihlbetrieb (1) 20 25 40 50
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Wenn das Gerat ohne Pumpe geliefert wird, muss die Pumpe der Zuleitung in Richtung des Wasserzulaufan-
schlusses des Gerétes installiert werden.
4.16 Warmwasser (dhw) Hydraulikkreis

Die minimale Warmwassermenge betragt:

Minimale Umlaufwassermenge (1)

Sicherheitsventil (bar) 8 8 8 8

Der in obiger Tabelle aufgelistete Mindestwasserinhlat des Warmwasserkreises entspricht dem Mindestinhalt der
grundlegend fiir eine korrekte Arbeit des Geréts in Bezug auf eine tragbare Anzahl an Verdichterstarts und der
minimal zulassigen Arbeitszeit pro Zyklus ist. Die oben gelisteten Werte garantieren nicht fur die Verfugbarkeit
und Temperatur des Warmwassers; das korrekte Volumen MUSS basierend auf dem Systemtyp der Warmwasser-

produktion und der Benutzeranforderungen berechnet werden. Bitte wenden Sie sich an das Technische Support
Team von HIDROS um diesbezliglich weitere Informationen zu erhalten.

4.17 Fiillen des Hydraulikkreises

+ \or dem Befiillen (iberpriifen Sie, dass das Systemablassventil geschlossen ist.

+ Offnen Sie alle Rohrleitungen, Warmepumpen und Entliifterstutzen des Endgeréts.

+ Offnen Sie die Absperrventile.

* Beginnen Sie mit dem Beflillen, indem Sie langsam das Wasserventil in der Flllgruppe aulerhalb des Geréts 6ffnen.

+ Sobald Wasser aus den Endgeratiiftungsdiisen tropft, schlieBen Sie diese und fiillen Sie weiter, bis das Manometer einen Druck von 1,5
bar anzeigt.

Die Installation sollte auf einen Druck von zwischen 1 und 2 bar beflillt werden. Es wird empfohlen, dass dieser Vorgang wiederholt wird,
nachdem das Gerét einige Stunden (aufgrund des Vorhandenseins von Luftblasen im System) gearbeitet hat. Der Druck der Anlage sollte
regelmafig Uberprift werden und, wenn dieser unter 1 bar sinkt, sollte man den Wassergehalt aufstocken. Wenn héufige Aufstockungen
benétigt werden, iberpriifen Sie alle Anschllisse auf Dichtigkeit.

4.18 Entleerung des Hydrauliksystems

+ Vor der Entleerung, muss der Netzschalter auf Position ” Aus “ stehen.
* Vergewissern Sie sich, dass das Fullgruppenventil geschlossen ist.
+ Offnen Sie das Ablassventil auBerhalb des Gerats und alle Installations- und Anschlussentliftungsventile.

Sollte die Flissigkeit im Kreislauf Frostschutzmittel enthalten, darf dieses nicht in die Abwasserleitung abflieRen,
sondern muss fiir ein mégliches Recycling oder zur korrekten Entsorgung gesammelt werden.
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4.19 Haufige Anwendungen

4.19.1 Kombinierte Heizung / Kiihlung / Warmwasserproduktion - 2 Rohrsystem

®
(@
n Warmepumpe n Trinkwasser-Speicher Wassererwarmer
n Pufferspeicher “ 3 Wege ON/OFF Ventil Heizen/Warmwasser Produktion
“ Primarkreis Benutzer Wasserpumpe n Ausdehnungsgefaly
FuRbodenheizung n Luftentfeuchter / Kihlen
n Warmwasserversorgung m Kaltwasser
n Integration Elektroheizung n Sekundérkreis Benutzer Wasserpumpen
n FuBbodenheizung Modulationsventile n Brauchwarmwasser Produzent

m Warmwasser-Sensor m Witterungssensor

Das obige System kombiniert die Heizung bei niedrigen Temperaturen mit Brauchwassererwarmung bei héherer Temperatur mit Hilfe
eines externen Warmetauschers. Beim Erhitzen wird das heifle Wasser durch die Warmepumpe erzeugt und in die FuRbodenheizung bei
niedrigen Temperaturen geliefert z.B. 35°C. Die Warmwasserbereitung hat jedoch immer den Vorrang; es wird durch den Warmwasserbe-
reitungssensor (15) aktiviert, der die Position des 3-Wege-Ventils (4) und den Sollwert des Gerates z. B. 60 © C umschaltet. Im Kiihimodus
wird das System kaltes Wasser erzeugen (durch Aktivierung des Umschaltventils). Wenn Brauchwasser benétigt wird, stoppt das Gerét die
Produktion von kaltem Wasser, schaltet das Umschaltventil auf Heizen, &ndert die Position des 3-Wege-Ventils (4) und wechselt zum DHW
Sollwert. Die Warmepumpe heizt den Warmwasser-Speicher (2) und, wenn die durch den Warmwassersensor gemessene (15) Temperatur
den Sollwert erreicht hat, kehrt er zum Kiihlbetrieb zurlick. Alle Geréte sind mit einem Witterungsfiihrungssensor (16) ausgestattet, die eine
Kompensation des Warmwassersollwertes im Winterbetrieb mit Bezug auf die Verdnderung der Umgebungstemperatur ermdglicht.

Werksseitig enthaltene Anlagenkomponenten:

- STANDARD - OPTIONS - NICHT VERFUGBAR

Warmepumpe Warmwasser Zylinder Ausdehnungsgefal
15 Warmwasser-Sensor 3 Pufferspeicher 7 FuBbodenheizung
16 Witterungssensor 4 3 Wege Ventil ON / OFF 12 Sek‘\‘lcdarkre's Benutzer
asserpumpen
5 Primarkreis Benutzer Wasserpumpe 13 FuBbodenheizung Modulierventil
8 Luftentfeuchter / Kiihlen
11 Integration Elektroheizung
14 Frischwasserstation
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4.19.2 Kombinierte Heizung / Kiihlung / Warmwasserproduktion - 4-Rohrsystem

n Wérmepumpe (SW6 Version) n Trinkwasser-Speicher Wassererwarmer

n Pufferspeicher n Trinkwassererwarmung Primarkreislauf Wasserpumpe
n Primérkreis Benutzer Wasserpumpe n Ausdehnungsgefal

FuRbodenheizung n Luftentfeuchter / Kiihlen

n Warmwasserversorgung m Kaltwasser

n Integration Elektroheizung n Sekundarkreis Benutzer Wasserpumpen

n FuRbodenheizung Modulationsventile n Brauchwarmwasser Produzent

m Warmwasser-Sensor m Witterungssensor

Dieses System ermdglicht die Erzeugung von Warmwasser fiir Heizung, Warmwasser und Kaltwasser durch die Verwendung eines 4-Rohr-
Systems. Die SW6 Versionen verfligen Uber vier Wasseranschllisse: 2 Anschliisse sind fiir die Warmwasserbereitung (DHW) und die
anderen 2 fiir Heizungs- / Kiihlungsystem. Die Warmwasserbereitung hat immer Vorrang und wird durch den DHW Sensor (15) kontrolliert,
der die Warmwasserpumpe (4) ansteuert.

Im Heizbetrieb, Aktivierung der DHW Wasserpumpe (4) stoppt vorlibergehend die Zufuhr von warmem Wasser in die Fulbodenheizung.
Dies wird wiederhergestellt, wenn der DHW Speicher die eingestellte Temperatur erreicht hat (gemessen durch den Sensor 15).

Im Kiihlbetrieb wird die Einheit SW6 kaltes Wasser erzeugen (durch Aktivierung des Umschaltventils im Gerat) und, falls erforderlich, War-
mwasser. Die Einheit, in dieser Betriebsart kann kaltes Wasser und Warmwasser zur gleichen Zeit produzieren. Die Warmwasserbereitung
wird effektiv im Kuhlbetrieb durch die Warmerlickgewinnung produziert und ist somit KOSTENLOS.

Wenn die durch den Warmwassersensor (15) gemessene Temperatur den Sollwert erreicht, wird die Pumpe (4) gestoppt und das Gerat
produziert nur kaltes Wasser.

Werksseitig enthaltene Anlagenkomponenten:

[ ] STANDARD [ ] OPTIONS - NICHT VERFUGBAR

1 Wérmepumpe (SW6-Version) 2 Warmwasser Zylinder Ausdehnungsgefal
15 Warmwasser-Sensor 3 Pufferspeicher 7 FuBbodenheizung

16 Witterungssensor 4 DHW Primérkreispumpe 12 Sekundarkreis Benutzer

Wasserpumpen
5  Primérkreis Benutzer Wasserpumpe 13 FulRbodenheizung Modulierventil
8 Luftentfeuchter / Kiihlen
11 Integration Elektroheizung
14 Frischwasserstation
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4.20 Elektrische Anschliisse: Sicherheitshinweise

Die Schalttafel befindet sich im Inneren des Gerates an der Seite des Technikfachs, wo sich auch verschiedene Komponenten des Kéltek-
reises befinden. Um auf das elektrische Board zugreifen zu kdnnen, entfernen Sie die Frontblende des Gerétes:

Die Stromanschliisse miissen gemaR dem im Gerat beigefiigten Schaltbild und in Ubereinstimmung mit den
geltenden Normen hergestellt werden.

Achten Sie darauf, dass der Stromversorgung des Geréts ein Schalter vorgeschaltet ist. Stellen Sie sicher, dass
der Hauptschaltergriff mit einem Vorhangeschloss gesichert ist, und auf dem Griff ein sichtbares Warnzeichen
angebracht ist.

Es muss uberpriift werden, dass die elekirische Versorgung entsprechend der auf dem Etikett an der Vorderseite
des Geréts gelisteten elektrischen Solldaten (Spannung, Phasen, Frequenz) entsprechen.

Das Netzkabel und Leitungsschutz miissen gemaf den Spezifikationen des Schaltplanformulars, der sich im
Gerat befindet, bemessen werden.

Der Kabelquerschnitt muss im richtigen Verhaltnis zur Justierung des Systemseitenschutzes stehen und Faktoren,
die einen Einfluss haben kdnnten, miissen berlcksichtigt werden (Temperatur, Art der Isolierung, Lange, etc.).

Bezliglich der Stromversorgung missen die gemeldeten Toleranzen und Grenzwerte beachtet werden: Sollten
diese Toleranzen nicht eingehalten werden, erlischt die Gewahrleistung.

Die Durchflussschalter, wenn nicht im Werk montiert, miissen in Ubereinstimmung mit dem Schaltplan angesch-
lossen werden. Die Durchflussschalterverbindungen in der Klemmleiste diirfen niemals (iberbriickt werden. Die
Geratgarantie erlischt, wenn die Anschllisse verandert oder nicht korrekt montiert werden.

Erden Sie alle nach Gesetz und Recht vorgegebenen Verbindungen.

Achten Sie darauf, dass vor jedem Servicebetrieb des Geréts die Stromversorgung abgeschaltet ist.

Die Dimensionierung der Elektrozuleitung und Absicherung der Einheit hat nach den Angaben im Maschinen-
schaltplan und nach dem Maximalwerten zu erfolgen um eine korrekte Spannung zu gewahrleisten.

FROSTSCHUTZ
Beim Offnen des Hauptschalters wird der Strom von jeder elektrischen Heizung und Frostschutzeinrichtung getren-

nt, einschlieBlich der Kompressorkurbelwannenheizungen. Der Hauptschalter darf nur fiir Reinigung, Wartung oder
Reparatur getrennt werden.

cdd - drdd e
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4.21 Elektrische Daten

Die unten gelisteten elektrischen Daten beziehen sich auf Standardgeréate ohne Zubehor.
In allen anderen Fallen beziehen Sie sich auf die Daten, die in den beigefligten elektrischen Schaltplanen gelistet
sind.
Die Netzspannungsschwankungen kdnnen nicht mehr als + 10% des Nennwertes sein, wahrend die Spannung-
sabweichung zwischen einer Phase und einer anderen nicht 1% tberschreiten darf, gemaR EN60204. Wenn diese

Toleranzen nicht eingehalten werden sollten, kontaktieren Sie bitte unser Unternehmen.

Stromversorgung Vi~[Hz 230/1/50 230/1/50 400/3+N/50 400/3+N/50
Steuerstromkreis VI~Hz 24V 24V 24V 24\
Hilfsstromkreis V/~/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50
Stromversorgung Ventilator V/~/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50
Kabelquerschnitt mm? 6 6 4 4
Erdungsanschluss mm? 6 6 4 4

Die elektrischen Daten kénnen sich ohne vorherige Ankiindigung &ndern. Es ist daher notwendig, sich immer auf
die beigefligten Schaltplane zu beziehen.
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4.22 Elektrische Anschliisse

4.22.1 Stromversorgung und Elektroanschliisse

U

a

- Ausgang fir Fernbedienung

3 . — Eingang Elektroanschllisse
@ : __g_d-j gang
?& Eingang fiir Stromversorgung

4.22.2 Ausbau der eingauten Fernbedienung und externer Einbau.

Die Bedieneinheit ist in einer Halterung innerhalb des Schaltschran-
kes montiert, es besteht die Mdglichkeit dieses in einer Entfernung
bis max. 50 Meter zu verwenden.
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Die Nummerierung der Anschllisse kénnen ohne jede Vorankiindigung vom Werk geandert werden.
Fur den korrekten Anschluss, ist es zwingend notwendig, dem Schaltplan zu folgen der zusammen

mit dem Gerat ausgeliefert wird.

4.22.3 Fernbedienung-Kabelverbindungen (obligatorisch)
Alle Klemmen, die sich auf die nachfolgenden Erlauterungen beziehen, sind an der Klemmleiste im elektrischen Kasten zu finden. Alle
unten genannten elektrischen Verbindungen missen durch den Installateur vorgenommen werden.

HEIZWASSERKREISLAUF EINLASSSENSOR (BTI)

Die Rucklauftemperatur wird von dem Heiz gemessen. Der Sensor ist an die Klemmen 3 und
9 angeschlossen.

Der Standard-Betriebsmodus hat die Pumpe im Standby-Zeitraum ausgeschaltet (Kompresso-
ren Off). Der Sensor muss in einer geeigneten Position platziert werden, um die Temperatur des
Sekundarkreis (siehe Ziff. 4.23) zu messen. Eine falsche Positionierung des Benutzerswasser-
sensors kann nachteilig den Betrieb der Warmepumpe beeinflussen. Der Fernflihler wird lose
mit dem Gerat (es ist im Inneren des Schaltkasten) und mit einem 3 m langem Kabel geliefert.
Wenn dies zu kurz ist, ist es mdglich, die Kabellange zu erhéhen, indem man ein Kabel mit
einem Durchmesser von 0,5 mmz2 bis zu einer maximalen Entfernung von 50 Metern verwen-
det.

BENUTZER WASSEREINTRITTSPUMPE

Wenn die Pumpe werkseitig geliefert und montiert ist (A Version), wird sie schon angeschlos-
sen sein, ansonsten verbinden Sie sie an die Klemmen U7 und N7; Maximaler Eingangsstrom
3A. In der Standardkonfiguration schaltet die Mikroprozessorsteuerung die Wasserpumpe ab,
wenn der Sollwert erreicht wird oder das Gerét sich im Standby-Modus befindet. Diese Strate-
gie eignet sich, wenn das Gerét einen Pufferspeicher heizt, aus dem ein Sekundérkreis aufge-
nommen wird und eine erhebliche Reduzierung des Energieverbrauchs bietet.
WARMWASSER FUHLER (BTS)

Dies dient dazu, die Riicklauftemperatur aus dem Warmwasserkreis zu messen. Der Sensor
muss in der Tasche in DHW (Warmwasser) Zylinder platziert werden, in einer geeigneten Posi-
tion, um die richtige Temperatur der Warmwasserbereitung zu messen. (siehe Ziff. 4.24). Eine
falsche Positionierung des Benutzerswassersensors kann nachteilig den Betrieb der Warme-
pumpe beeinflussen. Der Fernflihler wird lose mit dem Geréat (im Inneren des Schaltkastens)
und mit einem 3 m langem Kabel geliefert. Wenn dies zu kurz ist, ist es mdglich, die Kabellange
zu erhdhen, indem man ein Kabel mit einem Durchmesser von 0,5 mm2 bis zu einer maxima-
len Entfernung von 50 Metern verwendet.

BRAUCHWARMWASSER-PUMPE

Sie wird Uber die Klemmen U8 und N8 angeschlossen; maximaler Eingangsstrom 1A. In der
Standardkonfiguration schaltet die Mikroprozessorsteuerung des Geréts die Wasserpumpe,
wenn der Sollwert erreicht wurde oder das Gerét sich im Standby-Modus befindet ab. Diese
Strategie bietet eine erhebliche Reduzierung des Energieverbrauchs.

4.22.4 Fernbedienung-Kabelverbindungen (optional)

3 WEGE ON / OFF Ventil (nur fiir 2 Rohr-System Versionen erforderlich; nicht fiir / SW6
Versionen erforderlich)

Das 3-Wege-Ventil wird mit 2-Rohrsystemen zur Warmwassererzeugung verwendet; das Ventil
wird durch den Warmwassersensor (BTS) aktiviert und leitet das heile Wasser entweder in
den Warmwasserspeicher oder an den Heizungsspeicher . Das Ventil wird tiber die Klemmen
2N1/68/69 verbunden.

FERNBEDIENUNG ON/OFF

Um das Gerat aus der Ferne ein- oder auszuschalten, muss die zwischen den Klemmen 1 und
2 angeschlosse Kabelbrlicke mit einem Schalter ersetzt werden.

Kontakt geschlossen, Gerat EIN,

Kontakt offen, Gerat aus.
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Fernbedienung SOMMER/WINTER VERANDERUNG

Um aus der Ferne das Gerat von Heizen auf Kihlen umzuschalten, muss die zwischen den
Klemmen 43 und 26 angeschlosse Kabelbriicke mit einem Schalter ersetzt werden.

Kontakt geschlossen, Einheit im Winter-Modus,

Kontakt offen, Sommerbetrieb.

FERNBEDIENUNG ALLGEMEINER ALARM

Um den allgemeinen Alarm aus der Ferne anzuzeigen, verbinden Sie das optische oder akusti-
sche Geréat zwischen den Anschlissen 90-91-92.

Kontakte 90/91 NC (normalerweise geschlossen)

Kontakte 91/92 NO (normalerweise gedffnet)

FERNBEDIENFELD

Die Fernbedienung repliziert alle Funktionen des Hauptkontrollerpanels und kann bis zu einer
maximalen Entfernung von 50 m von der Einheit angeschlossen werden. Das Panel soll an das
Gerat mit 2 Drahten von einem Durchmesser 0,75 mmz2 angeschlossen werden. Die Anschlus-
sleitungen miissen von den Hauptkontrollerpaneldréhten getrennt werden, um Interferenzen
zu vermeiden. Das Bedienfeld soll zu den Klemmen +, - und VRN angeschlossen werden.
Das Bedienfeld kann nicht in einem Gebiet installiert werden, das GbermaRigen Vibrationen,
agressiven Gasen ausgesetzt ist, eine schmutzige Umgebung oder eine hohe Luftfeuchtigkeit
aufweist. Die Liftungs6ffnungen dirfen nicht blockiert werden.

WARMWASSERKREIS STROMUNGSSCHALTER (NUR SW6-VERSIONEN)

Wenn ein Durchflussschalter auf dem Warmwasserkreis erforderlich ist, muss es Uber die
Klemmen 41 und 43 angeschlossen werden. Das Gerat ist ab Werk mit einer Briicke montiert,
die vor der Installation des Strémungswachters entfernt werden muss.

BENUTZER KREISLAUF ELEKTRISCHE INTEGRATIONSHEIZUNGEN

Wenn die Benutzerschaltungsintegrationsheizungen erforderlich sind, ist die Spule des Schiit-
zes, die zum Umschalten zwischen diesen dient, (iber die Anschliisse 2N1 und 65 zu verbin-
den.

WARMWASSER-ELEKTRISCHE INTEGRATIONSHEIZUNGEN
Wenn Warmwasserkreisintegrationsheizungen erforderlich sind, ist die Spule des Schiitzes,
die zum Umschalten zwischen diesen dient, iiber die Anschliisse 2N1 und 62 zu verbinden.

PRIORITATSWAHLER

Wenn ein Prioritatswahlschalter angebracht werden soll, muss ein potentialfreier Schalter an
den Klemmen 42 und 43 verbunden werden. Der Selektor arbeitet wie folgt.:

Kontakt geschlossen: nur Warmwasser;

Geoffnet: Warmwasser / Heizung (und / oder Kiihlen);

Das Geréat wird mit der an die Klemmen 42 und 43 angeschlossen Feststellung (Kontakt offen)
geliefert.

HEIZUNGSKABEL

Dieses wird verwendet, um das Kondensateinfrieren im Auslass der Tropfschale zu verhin-
dern.

Der maximale Strom darf nicht 0,5 A (iberschreiten im Zusammenhang mit einer maximalen
Leistung von 100 W. Es ist an die Klemmen 150 und 154 verbunden. (Dieses Heizkabel wird in
Verbindung mit der elektrischen Heizeinrichtung in der Kondensatablaufschale betrieben.)
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4.22.5 Werkseitig montierte Kabelverbindungen

WITTERUNGSGEFUHRTER SENSOR (BTE)
Dies wird verwendet, um die AuslaBtemperatur zu messen; es dient auch als Frostschutz im
Kiihlbetrieb; es ist mit den Anschllissen 44 und 45 verbunden.

BENUTZER KREISLAUFWASSER AUSLASSSENSOR (BTO)
Dies wird verwendet, um die AuslaBtemperatur zu messen; es dient auch als Frostschutz im
Kiihlbetrieb verwendet; es ist mit den Anschliissen 5 und 9 verbunden.

WARMWASSERAUSTRITT SENSOR (BTU)

Dies dient dazu, die Warmwasserbereitungsaustrittstemperatur zu messen, es wird auch als
maximaler Temperatursensor verwendet, um den Kihlkreislauf vor zu hohen Temperaturen bei
geringen Wassermengen zu schitzen. Der Sensor wird an die Klemmen 8 und 9 verbunden.

BENUTZER KREISLAUFVORLAUF (SFW1)
Dies wird verwendet, um das Gerét zu schiitzen, wenn es ein geringer Wasserfluss in der Be-
nutzerschaltung besteht. Diese ist werkseitig iber die Klemmen 43 und 35 ausgestattet.

4.23 Positionierung des Wassereintrittsensors (BTI)

Die richtige Positionierung des BTI-Sensors ist extrem wichtig, um den korrekten Betrieb der Warmepumpe zu gewahrleisten. Der BTI-
Sensor wird verwendet, um die Wassertemperatur auf dem Sollwert zu halten. Der BTI-Sensor wird auch verwendet, um die Wasserpumpe
zu aktivieren und sie zu stoppen, wenn der Wassertemperatursollwert erreicht ist. Der BTI Sensor muss aufgestellt werden, um die Was-
sertemperatur des Sekundéarkreises messen zu kénnen.

Um die korrekte Messung der Temperatur zu garantieren, fiihren Sie die Sonde in die Tauchhiilse des Pufferspeichers ein.

Die richtige Positionierung des BTIl-Sensors

<

OK!
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Falsche Positionierung des BTI-Sensors

NO!

4.24 Die Positionierung des Warmwasserkreissensors (BTS)

= . |

— & =

8-

] -
o TR o i
o8 o® /, il
N\ /
OK! NO!
Richtige Positionierung des BTS-Sensors Falsche Positionierung des BTS-Sensors
4.25 Kaltekreislauf
4.25.1 2-Rohren Versionen
< <&
GLP SLP SHP GHP

Das grundlegende kihldiagramm ist rein indikativ.
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4.25.2 4-Rohren Versionen (SW6)

GLP SLP SHP GHP

P2

BTU

=8>
sw
_©oH_
SRR
MFA
o FC
uT 3 Z
- s~
BTON, ngéysﬂi oL
Lo
|
| VR
|
L _OsFw o
‘ = oL ) B
3 W F e Lo
| e =
] JAINT MP |

Das grundlegende kiihldiagramm ist rein indikativ.

BHP
BTI
BTO
BTS
BTU
CH
CLP
ECO
EXV

GHP
GLP
v
LR
mC
MFA
MFC
MP
REC
RT
SFW

Die SW6 Version kann gleichzeitig kaltes und heies Wasser unabhangig von der Betriebsart der Einheit (Heizen

oder Kiihlen) produzieren.

Beim Heizen, wenn Warmwasser benotigt wird, wird der Wasserfluss an die Heizungsanlage vorlibergehend
gestoppt und die gesamte Kaltekapazitat wird verwendet, um heiBes Wasser zu erzeugen. Bei Kiihlung, kann
sowohl Warmwasser als auch kaltes Wasser fiir das Kiihlsystem hergestellt werden und ist auch dann verfiigbar,
wenn sich das Kilhlsystem im Standby-Modus befindet oder der Sollwert erreicht wurde. Der Mikroprozessor ist
so programmiert, dass Warmwasser Prioritét hat.

Hochdruck-Transmitter
Wassereintrittssensor
Wasseraustrittssensor
Trinkwasser Ricklauf Fiihler
Trinkwasser Vorlauf Fiihler
Fillanschluss %" sae (R407C)
Expansionsventil
Economizer

Einsprtiventil thermoelektronisch
Kihimittelfilter
Hochdruckmanometer
Niederdruckmanometer
Flissigkeitsindikator
Flussigkeitssammler
Verdichter

Axialventilator
Radialventilator

Pumpe

Exchangers Heizung

Pipes Widerstand
Durchflussmesser

SHP
SLP
SO
SW
uT
VR
VRV
YBPR
YBPS
YEC
YMC
YMS
YR
YTSO
YTUT

Hochdruckthermostat
Niederdruckthermostat

Quelle

Warmwassertauscher
Betriebsmitteltauscher
Richtungsventil

Umschaltventil

Magnetventil Riickgewinnung
Trinkwasser Magnetventil
Economiser Magnetventil
Magnetventil Kiihlen

Magnetventil Trinkwasser
Magnetventil

Quellmagnetventil Riickgewinnung
Nutzermagnetventil Rickgewinnung
Kaltetechnische Verbindungsleitung
Wasseranschlisse

Versionen

Optional

Alle Kapilarverbindungen aus Kaltekupfer 6mm
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5. INBETRIEBNAHME
5.1 Vorpriifungen

Vor Inbetriebnahme des Gerates missen die in diesem Handbuch beschriebenen Kontrollen der elektrischen Versorgung und Verbin-
dungen, des Hydrauliksystems und des Kaltekreislaufs, durchgefiihrt werden.

Die Inbetriebnahme muss in Ubereinstimmung mit den in den vorherigen Abschnitten detaillierten Anweisungen ausge-
A : S flihrt werden.

Wenn es erforderlich ist, das Gerat ein-und ausschalten, tun Sie dies nie mit dem Hauptschalter: Dieser sollte nur
verwendet werden, um das Gerat vom Stromnetz zu trennen wenn das Gerat dauerhaft ausgeschaltet ist. Die Iso-
lation resultiert in keiner Versorgung fir die Kurbelwannenheizung und der Kompressor kdnnte beim Start ernsthaft
beschadigt werden.

5.1.1 Vor dem Start-up

Waéhrend des Transports oder der Installation kdnnten Schaden entstehen. Es wird empfohlen, dass vor der Instal-
lation des Geréts eine detaillierte Priifung durchgefiihrt wird um mdgliche Kéltemittelleckagen, die durch Bruch der
Kapillaren, Druckschalterverbindungen, Manipulation der Kéltemittelleitung, Erschitterungen beim Transport oder
allgemeinen Missbrauch verursacht wurden.

>

+ Stellen Sie sicher, dass das Gerat fachgerecht und in Ubereinstimmung mit den Richtlinien in diesem Handbuch installiert wird.

« Uberpriifen Sie, dass alle Netzkabel richtig angeschlossen sind und alle Anschliisse ordnungsgemaR befestigt wurden.

* Die Betriebsspannung zwischen den Phasen RST ist die, die auf den Etiketten angezeigt ist.

« Uberpriifen Sie, dass das Gerat an das Erdungssystem verbunden ist.

« Uberpriifen Sie, dass kein Kaltemittel austritt.

* Priifen Sie Olflecken, dies kénnte ein Zeichen fiir ein mégliches Leck sein.

« Uberpriifen Sie, dass der Kaltekreislauf den korrekten Druck auf dem Manometer anzeigt (falls vorhanden) anderweitig nutzen Sie ein
externes.

« Uberpriifen Sie, dass die Shrader-Kappen vom richtigen Typ und dicht sind.

« Prifen Sie, ob Kurbelwannenheizungen korrekt (falls vorhanden) mit Strom versorgt sind.

« Uberpriifen Sie, dass alle Wasseranschliisse richtig installiert und alle Angaben der Etiketten beachtet werden.

+ Das System muss gespiilt, gefillt und entliiftet werden, um jegliche Luft zu entfernen.

* Achten Sie darauf, dass sich die Wassertemperaturen innerhalb der im Handbuch gemeldeten Einsatzgrenzen bewegen.

« Vor der Inbetriebnahme muss (iberpriift werden, ob alle Platten in der richtigen Position ersetzt und mit Befestigungsschrauben verriegelt
werden.

Andern Sie nicht die innere Verdrahtung des Gerétes, da dies sofort zum Erléschen der Garantie fiihrt.

Die Kurbelwannenheizungen mussen vor der Inbetriebnhame mindestens 12 Stunden mit Strom versorgt werden
(Vorheizzeit). Um dies zu tun, isolieren Sie den Verdichter (s), Liifter und Pumpe (s) im Elektrikkasten und schalten
Sie dann den Hauptisolator (Heizungen werden automatisch versorgt wenn der Hauptschalter geschlossen ist). Die
Kurbelwannenheizungen arbeiten richtig, wenn nach einigen Minuten die Verdichterkurbelgehdusetemperatur etwa
10 + 15 ° C hoher als die Umgebungstemperatur ist.

Wahrend der 12 Stunden der Vorheizperiode ist es auch wichtig zu tiberpriifen, dass der Knopf OFF auf dem Display
oder dass sich sich das Gerat im Stand-by-Modus befindet, angezeigt werden. Wenn es einen versehentlichen Start-
up gab, bevor die 12 Stunden Voreizperiode abgelaufen ist, kénnten die Kompressoren ernsthaft beschadigt werden
und die Garantie erlischt sofort.
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5.1.2 Sollwert Differential Grundsstellung

Temperaturregler (Heizbetrieby ~°¢c 30 2 e

Temperaturregler (Warmwasser) °C 45 2
Regelthermostat (Kiihlbetrieb) °C 23 2
Frostschutz-Thermostat °C 4 4 Manuell
Hochdruckschalter Bar 30 7 Automatisch fiir
Niederdruckschalter Bar 0.7 1.5 (dang?:,:uen)
Wasser-Sicherheitsventil (in einer Version) Bar 6 Automatisch

Wird das Gerat nur zum Heizen / Kiihlen (ohne Warmwasserbereitung) benétigt ist, muss der interne Parameter des
Mikroprozessors FS1 von 2 bis 1 geéndert werden, um die Konfigurationsalarme zu vermeiden. Bitte kontaktieren Sie das

Unternehmen fiir weitere Informationen.

5.1.3 Kontrollen bei laufendem Betrieb

« Uberpriifen Sie die Rotation der Liifter. Wenn die Drehung nicht korrekt ist, trennen Sie den Hauptschalter und tauschen Sie zwei Phasen
der ankommenden Hauptleitung um die zu Motordrehrichtung zu wechlsen (nur bei Geraten mit Drehstrom-Liiftermotoren).

+ Stellen Sie sicher, dass die Wassereintrittstemperatur Nahe des Sollwerts des Temperaturreglers liegt.

* Fir “A”-Versionen (Einheiten mit Pumpen und Speicher), wenn die Pumpe laut ist, schliessen Sie langsam das Absperrventil fir den
Ablass, bis das Rauschen auf ein normales Niveau reduziert wird. Dies kann auftreten, wenn der Systemdruck wesentlich niedriger als der
bestehende Pumpedruck fallt.

5.1.4 Uberpriifung der Kaltemittelfiillmenge

« Uberpriifen Sie nach einigen Betriebsstunden, ob das Schauglas eine griine Farbe hat: wenn der Kemn gelb ist, ist Feuchtigkeit in
der Schaltung vorhanden. In diesem Fall ist es notwendig die Schaltung zu entwéssern. Dies darf nur durch qualifiziertes Fachpersonal
durchgefiihrt werden. Uberpriifen Sie, dass es keine kontinuierliche Dampfblasen am Schauglas entstehen. Dies wiirde einen Mangel an
Kaltemittel angeben. Ein paar Dampfblasen sind akzeptabel.

+ Einige Minuten nach der Inbetriebnahme und der Arbeit im Kiihlbetrieb, Gberprifen Sie, ob die Kondensationstemperatur ca. 15 ° C héher
als die Umgebungstemperatur ist.

* Im Kiihlbetrieb: Giberpriifen Sie, dass die Verdampfungstemperatur ca. 5 ° C niedriger als die Wasseraustrittstemperatur ist.

+ Im Kiihlbetrieb: kontrollieren Sie, ob die Kaltemitteliberhitzung auf dem Benutzer-Warmetauscher etwa 5-7 ° C ist

* Im Kiihlbetrieb: kontrollieren Sie, dass die Kaltemittel-Unterkihlung auf dem Quell-Warmetauscher etwa 5-7 © C ist.
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5.2 Beschreibung des Bedienfeldes

Gerat EIN: Heizung 00:00 01/01/2014

Verdampfer-Eintrittstemperatur 30.0 °C A@ :.

Verdampfer-Austrittstemperatur 35.0 °C

Aulenlufttemperatur (FC) 50 °C </ @ @E

San. Wassertemperatur 50.0 °C a e -wv v
PROBES 3k  SET ALARM Jef SERVICE CIRC.

i o o
T T2 13 14 715 T6 T7 T8

5.2.1 Display-Symbole

Verdichter in Betrieb. St Frostschutzheizungen in Betrieb.
C , ' Automatische Abschaltung und/oder Ener-
E Wasserpumpe in Betrieb. @ giesparmodus in Betrieb.
71‘ Ventilatoren in Betrieb. @ Freie Kihlung in Betrieb (nicht verflugbar).
A Blinkt, wenn ein Alarm aktiv ist. ' Zeigt den Abtauvorgang an
sk Blinkt: Countdown fiir den Abtaustart;
@ Energiesparfunktion et Fest: Abtauung aktiv
[}
H
e “Unloading” in Betrieb (nicht verfiigbar).
5.2.2 Schliisselfunktion
Display Sensoren Status.
T3: E3 Gerét ein-und ausschalten.
T4: - Macht es mdglich die Sollwerte anzuzeigen oder zu andern.
T5: Anzeige-und Reset-Alarme.
16 IE3 Gerat ein-und ausschalten.
T7: Es wird verwendet, um im Funktionsment aufzurufen.
T8: Es wird verwendet, um in den Verdichter Status Men( aufzurufen.
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Wenn das Gerat ausgeschaltet ist, zeigt das Display

Stand-by 00:00 01/01/2014

Verdampfer-Eintrittstemperatur 30.0 °C
Verdampfer-Austrittstemperatur35.0 °C
AuRenlufttemperatur (FC) 50 °C
San. Wassertemperatur 50.0 °C

PROBES 3K  SET ALARM Jef SERVICE CIRC.

S R R o ey
T2 173 14 715 T6 T7 T8

5.3 Fernbedienung
B R R TR TR TR aE RN C '..1I*.Ju- '.. H.l
Ll 1 1 I Il 1
f |eneifezea]  [esea]sr]es]en]re |:-1.|1-:|n &m wll1|n:r u| ‘||
vyl vylvey v7lw L._f
- = ™y

N ol
k::p;u% B
S g0y, M08

1

- . - ]

L_Rosso / Red s L Nero / Black O | N R O
L— Nero / Black L— Bianco / White
—— Bianco / White —— Rosso / Red

Bitte seien Sie vorsichtig beim AnschlieBen der Fernbedienung an der Steuerung, um irreparable Schaden an der

Steuerung und/oder der Fernbedienung zu vermeiden.

+ Bei Stromunterbrechung (schwarzes oder rotes Kabel) funktioniert die Fernbedienung nicht
+ Bei Problemen mit der Verbindung, zeigt das Display ,noL* (keine Verbindung) an

5.3.2 Anschlussschema vom Display an der Anlage

ROSS0 [ RED

BLANCO | WHITE

NERO / BLACK,
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5.3.3 Anschlussschema vom Display bei Wandmontage

(7
Ml X
| | il

6. ANWENDUNG

6.1 Ein- und Ausschalten der Anlage

Um die Anlage entweder Ein-oder Auszuschalten, stehen Ihnen zwei Moglichkeiten zur Verfiigung:
* Uber die Tastatur am Display
+ Uber eine Fernabschaltung z. B. EVU-Kontakt POTENZIALFREI

6.1.1 Die Anlage mit der Tastatur am Display Ein-oder Ausschalten

Kiihlbetrieb

Wollen Sie mit der Anlage kihlen driicken Sie die Taste . fiir ein paar Sekunden bis auf dem Display oben das Symbol £k und der
Text erscheint ,Gerat EIN: Kiihlen* beim Ausschalten, bzw. bei Umschaltung auf Heizen (P2U-P2S) widerholen Sie den Vorgang nochmals.
Die Verzdgerungszeit vom Verdichter wird nun aktiviert und das Symbol blinkt. Die Wasserpumpe wird aktiviert und das Pumpensymbol
erscheint. Nach Verdichterstart zeigt das Display die Ein- und Austrittstemperaturen sowie die San-Wassertemperatur an.

Heizbetrieb

Wollen Sie mit der Anlage heizen drlcken Sie die Taste EA . fir ein paar Sekunden bis auf dem Display oben das Symbol 39§ und der
Text erscheint ,Gerat EIN: Heizen* beim Ausschalten, bzw. bei Umschaltung auf Kiihlen (P2U-P2S) widerholen Sie den Vorgang nochmals.
Die Verzdgerungszeit vom Verdichter wird nun aktiviert und das Symbol blinkt. Die Wasserpumpe wird aktiviert und das Pumpensymbol
erscheint. Nach Verdichterstart zeigt das Display die Ein- und Austrittstemperaturen sowie die San-Wassertemperatur an.

Trinkwasserbetrieb

Beim ersten Start Gberpriift der Mikroprozessor die Trinkwasser-Eintrittstemperatur gemessen durch den Sensor-BTS (dies hat Vorrang
vor den anderen Parametern). Sobald die gemessene Temperatur niedriger ist der Trinkwasser-Sollwert, wird der Trinkwasserbetrieb au-
tomatisch aktiviert. Wenn die Anlage heizen soll und die Trinkwassertemperatur hoher als der Sollwert ist (keine Anforderung fiir die Trink-
wasserbereitung), aktiviert der Mikroprozessor den Heizbetrieb. Beim 4-Leiter-System (P4U-P4S) wenn die Anlage bendtigt wird, um im
Kihl-und Heizbetrieb zu arbeiten, aktiviert der Mikroprozessor beide Funktionen gleichzeitig. Wenn die Heiz-oder Trinkwasser Temperatur
erreicht ist und aber noch Kiihlbetrieb erforderlich ist, aktiviert der Mikroprozessor nur den Kiihlbetrieb.

Im Stand-by Betrieb haben Sie mit dem Display folgende Mdglichkeiten:

« Eingestellte Werte (SET) kontrollieren, Temperaturen (PROBES) auszulesen

+ Alarme, Service und Informationen (teilweise Passwort erforderlich) durchsehen.
« Bei Fernabschaltung steht auf dem Display OFF .

Falls es erforderlich ist, die Einheit auszuschalten, darf dies nicht mit dem Geratehauptschalter erfolgen. Dieser ist
lediglich fur ein Stromlosschalten von der Versorgung installiert (AuBerbetriebnahme). Durch unterbrechung der
Stomzuleitung warden die Olheizungen nicht versorgt, was bei einem Neustart einen Verdichterschaden verursa-

chen kann.
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6.1.2 Betriebsart Heizen und/oder Kiihlen
Das Display zeigt Ihnen die jeweilige Betriebsart an die von Ihnen gewahlt wurde:

HEIZBETRIEB KUHLBETRIEB

. .

## Gerat EIN: Heizung 00:00 01/01/2014 #*: Gerit EIN: Kiihlung 00:00 01/01/2014

Verdampfer-Eintrittstemperatur 284 °C
Verdampfer-Austrittstemperatur 27.0 °C
AuBenlufttemperatur (FC) 318 °C B
San. Wassertemperatur N.C. A

Verdampfer-Eintrittstemperatur 20.2 °C
Verdampfer-Austrittstemperatur 63.6 °C c
AuRenlufttemperatur (FC) 306 °C @E
San. Wassertemperatur 449 °C a

PROBES SET ALARM () SERVICE CIRC.

PROBES () SET ALARM SERVICE CIRC.

O S B
m 1 713 14 15 T6 17 T8 ™ 12 713 ™ 15 T6 17 T8

6.1.3 Fernkontakt iiber einen digitalen Eingang
Wenn die Anlage (iber einen digitalen Eingang ausgeschaltet wurde, zeigt das Display:

—

Remote OFF 00:00 01/01/2014

Verdampfer-Eintrittstemperatur20.2 °C
Verdampfer-Austrittstemperatur33 1  °C
AuRenlufttemperatur (FC) 306 °C
San. Wassertemperatur 449 °C

PROBES SET ALARM SERVICE CIRC.

S
T 72 13 14 715 76 T7 T8

Wenn der digitale Eingang nicht aktiv ist, befindet sich die Anlage in der Betriebsart AUS

+ Der Fernkontakt hat Prioritat vor der Tastatur
* Die Anlage kann nur Einschalten wenn der Eingang aktiv ist und Ausschalten wenn der Eingang deaktiviert ist.

6.2 Ausschalten

Um die Anlage wéhrend dem Betrieb auszuschalten driicken Sie die Taste K& so lange bis Stand-by erscheint..

—

% Gerét EIN: Heizen 00:00 01/01/2014

Verdampfer-Eintrittstemperatur 28 4 °C
Verdampfer-Austrittstemperatur27.0 °C
AuRenluftemperatur (FC)  31.8 °C B
San. Wassertemperatur N.C. A

PROBES SET ALARM () SERVICE CIRC.

Sl

T2 T3 T4 TS ﬁ
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6.3 Sollwerte
Um die Sollwerte zu verandern driicken Sie bitte die Taste )

Stand-by 00:00 01/01/2014 % Sollwert Energiesparen OFF
Verdampfer-Eintrittstemperatur 30.0 °C ) Dyn. Sollwert  OFF
Verdampfer-Austrittstemperatur35s.0 Heizen C

San Wasser 50.0 °C

Aulenlufttemperatur (FC) 5.0
San. Wassertemperatur 50.0

PROBES #  SET ALARM 3J8f SERVICE CIRC.

o o o
O 00

ALARM  SET EXIT

T6 T7 T8

Bl

Um die Werte zu verstellen bewegen Sie den Cursor mit PP ; driicken um auszuwahlen, wenn der Wert blinkt verandern Sie mit
den Tasten PN oder Il . den Wert. Wenn Sie den Wert erreicht haben driicken Sie die Taste um den Wert zu bestatigen.
Der Cursor geht dann automatisch zum néchsten Sollwert und wenn Sie den auch verstellen méchten, wiederholen Sie den Vorgang wie
oben beschrieben. In dieser Ansicht kdnnen Sie ebenfalls sehen (aber nicht verstellen) ob die Energiesparen oder der Dynamische Sollwert
aktiv ist.

Driicken Sie anschliefend die Taste I2.UN um wieder ins Hauptmendi zurlick zu kommen.

Alle Sollwerte werden als Rucklauftemperatur (RL) von der Anlage gemessen, d. h. die Anlage schaltet immer nach
Erreichen der Ricklauftemperatur ab. Deshalb ist es wichtig, dass bei der Inbetriebnahme das Delta zwischen Vor-
und Rucklauf ermittelt wird.

Zum Beispiel: Wenn Trinkwasser mit 45°C erwiinscht ist und das At (Delta VL-RL) hat 5°C, dann muss der Sollwert
(RL) auf 40°C. Wenn der At aber 8 ° C ist, dann muss der Sollwert (RL) bei 37°C eingestellt werden. Wenn zum
Beispiel das kalte Wasser mit 15°C benétigt wird und die At ist 5°C, dann muss der Sollwert (RL) auf 20°C gestellt
werden. Wenn der At aber 8°C ist, dann muss der Sollwert (RL) bei 23°C eingestellt werden.

6.3.1 Einstellbare Parameter

Die einstellbaren Sollwerte, die durch den Endbenutzer verandert werden konnen, sind:

m zu begrenzende Anpassung Standardwert

Heiz-Sollwert 10+55°C 35°C
Warmwasser-Sollwert 20+55°C 50°C
Kihl-Sollwert 10+25°C 23°C
Sollwert-Ausgleich 0+15°C 10°C
Kennwort (Kontaktieren Sie das Unternehmen)

Die Gerate werden mit einem sehr anspruchsvollen Leitsystem mit vielen anderen Parametern, die nicht verstellbar durch
den Endverbraucher sind, geliefert; Diese Parameter sind von dem Hersteller mit einem Kennwort geschiitzt.
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6.4 PROBES Taste

Damit Sie samtliche Temperaturen der Sensoren angezeigt bekommen, driicken Sie bitte die Taste;

Stand-by

Verdampfer-Eintrittstemperatur 30.0
Verdampfer-Austrittstemperatur35.0
AuBenlufttemperatur (FC)
San. Wassertemperatur

PROBES 3k

00:00 01/01/2014
°C
°C
50 °C
50.0 °C
SET ALARM {é} SERVICE CIRC.

Durch Driicken der Taste 54 sehen Sie die weiteren Temperaturen im Display

Sonden-Visualisierung

Verdampfer-Eintrittstemperatur
Verdampfer-Austrittstemperatur
Kondensator-Presse. / Temp. circ. 1

Kombinierte def. Temperament. Circ. 1

28.0
26.6
18.8
31.2

<©

Sonden-Visualisierung

San. Wassertemperatur

Aufenlufttemperatur

-~
S

San. Wasser secur. Temparament.

<

27.0 °C
49.7 °C
233 °C

h 4

T  ALARM

T 12 713

e o

T6 T7 T8

Driicken Sie anschlieRend die Taste I24N um wieder ins Hauptmendi zuriick zu kommen.

6.5 ALARM taste

Wenn ein Alarm vorhanden ist, blinkt im Display dieses Symbol & .
Um zu Wissen um welchen Alarm es sich hierbei handelt, driicken Sie die Taste;

—

# Geréat EIN: Heizung

Verdampfer-Eintrittstemperatur 30.0
Verdampfer-Austrittstemperatur 35.0
AuBenlufttemperatur (FC) 5.0
San.Wassertemperatur 50.0

PROBES () SET ALARM

00:00 01/01/2014

A

°C
°C
°C
°C

SERVICE CIRC.

Be

Alarms
b1HP
Hochdruck Kreislauf 1 (press)

RSTALL RESET EXIT

T3

(S /£ [ [ B ED

6 T7 T8
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Es gibt drei Arten von Meldungen:

* Reset: in diesem Fall wird der Alarm nicht mehr aktiv und kénnen zurtickgesetzt werden. Setzen Sie den Cursor auf die Benachrichti

gung fir die PN und IR Tasten und driicken Sie .

+ Kennwort: in diesem Fall der Alarm nicht mehr aktiv, aber bendtigen Sie ein Passwort, um es zuriickzusetzen (kontaktieren Sie bitte die Firma).
* Aktiv: Der Alarm ist immer noch aktiv.

Wenn es mehrere Alarme, kdnnen Sie sie alle auf einmal durch Driicken zurlickgesetzt.
Im Fall das alle Alarme geldscht sind, bleiben diese im Alarmprotokoll erhalten (siehe 6.7.7).

6.6 CIRC taste

Driicken K4IX®8 konnen die verschiedenen Parameter des Geréts zu lesen:

Wenn Sie die Tasten B2 und ﬂgelangen Sie zur nachsten Seite des Displays. Wenn Sie auf der entsprechenden Seite sind, kénnen
Sie mit den Tasten 2N und den Cursor zu den gewiinschten Informationen bewegen. Um die Information zu erhalten, drlicken
Sie bitte die Taste.

Verdichter: das Display zeigt an welche Verdichter aktiv sind.
Schwarz hinterlegt: Verdichter in Betrieb

WeiR mit schwarzem Rand: Verdichter aus

Schwarz blinkend: Verdichter in der Startphase (Zeitverzogert)

Bei der Verwendung von Drehzahl geregelten Verdichtern (z. B. Inverter- oder Schraubenverdichter), erscheint bei dem Verdichter Sym-
bol eine Anzeige in % der Drehzahl.
Bei der Verwendung von ON/OFF Verdichtern erscheint keine zusatzliche Anzeige neben dem Verdichter Symbol.

# Gerat EIN: Heizung 00:00 01/01/2014

Verdampfer-Eintrittstemperatur28.4 °C
Verdampfer-Austrittstemperatur27.0 °C
AuBenlufttemperatur (FC) 318 °C B
San. Wassertemperatur N.C. a

PROBES () SET ALARM SERVICE CIRC.

Schaltungen Status
Unloading status
Verdampfungs-Kiihlsonde
Verdampfer Pumpenstatus

¢

Schaltungen Status

Kondensator Liifter

¢

VS A U) 4 T ALARM ENTER EXIT

\
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Kompressoren Status

Kompressoren status

Kreis 1 n

51 %

Krels 2 nicht konfig

=)=

Sl

T 12 713

6 T7 T8

Sensoren Druckanzeige

Verdampfungs-Kiihisonde

Hohe Press
Kreis 1 36.2 bar
Kreis 2

nicht konfig

Low Press
N.C.

D==)

I .

T 12 713

6 T7 T8

Kondensatorliifter

Kondensatorllifter

Cond. Lifter 1 Cond. Lifter 2
0 % Aﬂﬂﬂ” 0 % Adﬂﬂﬂ

D==)

I

1T 12 713

T6 T7 T8

Unloading status

Unloading status
Kreis 1

Entladen nicht fort
Kreis 2

nicht konfig

| N o =,

T 12 T3 T6 T7 T8

Wasserpumpe Anzeige

Verdampfer Pumpenstatus
Evap. Pumpe 1

+-ﬂ% 255%

Evap. Pumpe 2
nicht konfig

| I o =,

T 12 T3 T6 T7 T8
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6.7 SERVICE taste

Driicken Sie den taste, um die folgenden Menis:

44
Iﬁ%‘ Parametrierung (nur fiir Service) = | / O-Status (Ein-und Ausgange)

===l Datum und Uhrzeit einstellen Expansionsventil (wenn verfligbar)

B Verdichteren % Warmeriickgewinnung (wenn verfligbar)

Pumpen Hilfsausgange

Anzeige von Alarmen 5.-- Free-Kuhlung

Auftauen (wenn verfiigbar) HOTKEY Warmwasser (wenn verfiigbar)

=

‘l Alarmhistorie Fﬂ/ﬁ Temperatur der Verdichterausgangs
]

A

Frostschutzheizung / Flissigkeitsmagnetventi %I{" Steuerung

Stellen Sie die Parameter zu andern und bewegen den Cursor mitder P2 und BN | driicken Sie [EXIERN, um die gewiinschte
Menii auszuwahlen, und wahlen Sie dann den gewlinschten Wert ein.

Andermn Sie die Parameter durch Driicken der ¥ und Inad , dieim und driicken Sie erneut, um zu bestatigen.
Driicken Sie die taste, um zum Hauptmenii zurtickzukehren.
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6.7.1 Parameter Einstellungen Service

Um in dieses Menii zu gelangen driicken Sie die Taste.

Das Display zeigt Innen sofort mehrere Programmeben an, welche verschiedenen Sicherheitseben unterstellt sind.

1. Ebene Passwort (Pr1)

A VW ALARM  Pr2 Pr3 SET

5 O O =,

T 12 713 T6e T7 T8

Die erste Ebene erlaubt Ihnen einfachere Parameter zu verstellen wie z. B. Sollwerte beim Heizen und Kiihlen und Dynamische Sollwert
Verstellung. Driicken Sie die Taste damit die Zahl 0 blinkt nehmen die Pfeil hoch Taste PZ"N und stellen die Zahl 1 ein bestatigen
mit der Taste.

Das Display zeigt nun:

1. Ebene Passwort (PR1)

0

Passwort OK!
Weiter mit ENTER

ALARM  Pr2 Pr3 ENTER EXIT

55 S O R =

Mit den Tasten PZ_"W und Il kénnen Sie nun durch verschiedene Gruppen von Parametern durch scrollen. Mit dem zuvor eingegeben
Passwort 1 kdnnen Sie aber lediglich Parameter der Gruppe (St), (Sd) oder (FS) verandern, die Legende der Parameter finden Sie in der
Tabelle. Wenn Sie die Taste driicken kommen Sie in die 3 0. g. Gruppen rein. Wie die zu verstellen sind haben wir oben (6.7)
erklart. Um in die Programmebene PR2 fiir Servicefachkrafte oder in die Programmebene PR3 (nur Werkskundendienst) zu gelangen,
mussen andere Passworter verwendet werden, die nur ab Werk zu bekommen sind.

Hier die Liste der Abkiirzungen und deren Bezeichnung der einzelnen Parameter

St us

Sollwert Hilfsrelais
dP Display Anzeige FA Liifter
CF Konfiguration Ar Frostschutz
Sd Dynamischer Sollwert dF Abtauung
ES Energieeinsparung FS Trinkwasser (San. Wasser)
Cr Kompressor-Racks AL Alarm
co Kompressor-Verdichter
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Um die Werte der Parameter zu andem, driicken Sie die Tasten P2 oder Il und wenn Sie den Parameter erreicht haben driicken
Sie die [E3MTaste, der Wert beginnt zu blinken. Mit den Tasten PN oder Ind konnen Sie den Wert verstellen. Danach driicken Sie
wieder die Taste um den Wert zu betatigen.

Die verfiigbaren Werte in der Gruppe (St) ,Sollwert” bedeuten: (St01) Sommer-Sollwert, (St04) Winter-Sollwert,

(St07) Sommer Regelband [Hysterese Kihlbetrieb], (St08) Winterregelung Band [Hysterese Heizbetrieb], Werte in °C unten als Beispiel.

Parameter Gruppenauswahl stol 100 °C
prl St02 50 °C
CF ES CO FA dF AL St03 150 °C
dP Sd Cr US Ar FS PSW St04 400 °C
Set point Winterregelung Band
A v O 2 3 w e e

S R G | oy Q1 =
T 72 13 14 15 T6 T8

Die verflgbaren Werte in der Gruppe (Sd) Dynamischer Sollwert bedeuten unten als Beispiel: (Sd01) Dynamischer Sollwert — Sommer,
(Sd02) Dynamischer Sollwert — Winter, (Sd03) Dynamischer Sollwert: Sommer Aufentemperatur, (Sd04) Dynamischer Sollwert: Winter

AuRentemperatur. Mehr Informationen erhalten Sie beim Durchblattern dieser Gruppe Sd05 und Sd06 mit der Pfeil runter Taste und unter
dem Kapitel 6.3.1 finden Sie die einstellbaren von bis Werte.

S R O o =y

T1

Parameter Gruppenauswahl

Sdol1 00 °C
Prl Sd02 100 °C
St CF ES CO FA dF AL Sd03 00 °C

dp Cr US Ar FS PSW
Dynamischer Soll

S R G QW =
T T2 13 14 15 T6 T8

Sdo4 200 °C

Dynamischer Sollwert: Winter Aulentemperatur
VU A U) 4 T ALARM SET EXIT

Sdo5 0.0 °C
Sdo6  -25.0 °C
Prl 0

Dynamischer Sollwert: Winterdifferenztemperatur
A VO 4 T ALARM SET EXIT

NS O =y

T1
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Witterungsgefiihrte Funktion

Diese Funktion macht es méglich, die Witterungssensoren zu aktivieren, um die Effizienz der Einheit zu optimieren. Das andert den Sollwert
in Bezug auf die externe Lufttemperatur automatisch: eine Berechnung basiert auf dem Sollwert, um einen revidierten Wert von Sollwert fiir
héhere Umgebungsbedingungen (siehe Beispiel unten) zu bieten. Diese Funktion macht es méglich, Energie zu sparen und die Einheit in
rauen Umgebungsbedingungen zu betreiben. Diese Funktion ist nur aktiv im Heizbetrieb.

)
o 14
S
D 12
(o2}
3
< 10 —_—
=
[}
= 8
o
w
6
(8d02)
4
2
L (o
-5 -10 -5 0 5 10 15
Sto4
(S104) (Sd06) (Sd04)
Umgebungstemperatur (° C)
Alle Geréate werden ab Werk mit einer aktivierten Witterungsgefiihrten Funktion ausgelierfert. Die Steigung beginnt
bei +20°C mit einem Differential von 10°C.
Wird der SET-Knopf 2mal gedrtickt, wird der Energiesparmodus aktiviert und am unteren Rand des Displays er-
scheint SEtTR (witterungsgefiihrter Sollwert); der spezifische Sollwert berechnet von der Mikroprozessorsteuerung
fir den gemessenen Zustand der Umgebungstemperatur.
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Die verfiigbaren Werte der Parametergruppe (FS) Trinkwasser sind: Prioritat Trinkwasser (FS02), Trinkwasser Sollwert (FS03), Hysterese
Trinkwasser (FS04).

o R

Parameter Gruppenauswahl
Prl
St CF ES CO FA dF AL
dP Sd Cr US Ar PSW
Sanitére circuit
A WV ALARM ENTER EXIT

SIS

FS02

FS03 450 °C

FS04 40 °C

Prl 0

Sanitére Wasser Prioritat

A VvV 0O 4 T ALARM SET EXIT

NS =

Tl

6.7.2 Datum und Uhrzeit einstellen

Ll
Wabhlen Sie dieses Symbol mit den Tasten P2 N oder Il aus und driicken dann die Taste.

Um Auszuwahlen welchen Wert Sie verandern mochten driicken Sie die Tasten E oder ﬂ und dann . Der Wert blinkt, ver-
stellen Sie den Wert mit den Tasten 2N oder Il und driicken Sie anschiieRend die Taste um den Wert zu bestatigen.

Wenn Sie die Taste B4l driicken, kdnnen Sie auf der néchsten Seite ablesen ob die Energieeinsparung oder die Automatische Abschal-
tung aktiv oder nicht aktiv ist. Um Start- oder Stoppzeiten zu andern benétigen Sie ein Passwort. Wenn Sie kein Passwort haben dient dies
lediglich als Information.

o R

Set up Zeit / Stunde /Zeitbander Set up Zeit / Stunde /Zeitbander

;e't e'n”.Ch.te: :07 Energieeinsparung Nicht aktiv
atum einrichten 0_5 17114 Automatische Abschaltung Nicht aktiv
Wochentag Dienstag

Set up Zeit / Stunde /Zeitb&nder
Start Stop

Set up Zeit / Stunde /Zeitbénder
Energieeinsparung Auto ON-OFF

Zelt Band n°1 00:00  00:00 Montag Nicht aktiv Nicht aktiv
Zeit Band n°2 00:00  00:00 Dienstag Nicht aktiv Nicht aktiv
Zeit Band n°3 00:00 00:00 Mittwoch Nicht aktiv Nicht aktiv

-

N | ==y

T1
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6.7.3 Verdichter Wartung

+

Wahlen Sie dieses Symbol + B mit den Tasten PN oder Inal aus und driicken dann die Taste.
Es ist méglich die Stunden des Verdichters sowie die Startzeiten auszulesen. Wahlen Sie den Kaltekreislauf mit den Tasten PN oder

ﬂ und driicken Sie dann die Taste damit Sie die Werte ablesen kénnen. Die TasteENEBIS kann nur vom Service Personal
durchgeflihrt werden.

Kompressor Wartung Kreis 1 Status Stunde Start-up Rickset.
Comp 1 0 2 RST

Kreis 2

ALARM ENTER EXIT

ALARM ENB/DIS EXIT

N R ==

T1

6.7.4 Wasserpumpen Primarseite

Wahlen Sie dieses Symbol {EI mit den Tasten E oder Il aus und driicken dann die .

Es ist méglich die Stunden der Wasserpumpen auszulesen, bzw. Stunden fir Heizen oder Kihlen und Trinkwasser. Die Funktion
ist nur fir Service Personal zuganglich.

Wasserpumpen _ Stunde Rickset

Verdampfer-Wasserpumpe | 19 RST
Sanitarwasserpumpe 0

A VO 4 T ALARM RESET EXIT

T1

NS R o =

6.7.5 Kéltekreislauf Wartung

Wahlen Sie dieses Symbol ‘m mit den Tasten 22N oder Il aus und driicken dann die Taste.
Hier kdnnen Sie den Status der Kéltekreislaufe (Schaltungen) auslesen. Die Taste kann nur vom Service durchgefiihrt werden.

Schaltungen

Kreis 1

Kreis 2 nicht konfig

ALARM ENB/DIS EXIT

N oy | =

T1
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6.7.6 Alarmanzeige

Wahlen Sie dieses Symbol mit den Tasten 22N oder Il aus und driicken dann die Taste.

Fir die Bedienung lesen Sie bitte Kapitel 6.5 in diesem Handbuch.

Alarm
b1HP Aktiv
Zeitalarm

RSTALL RESET EXIT

N e | =

T1

6.7.7 Alarmvergangenheit

Wahlen Sie dieses Symbol & mit den Tasten 22N oder Il aus und driicken dann die Taste.
Durch Driicken der Taste E oder B4l konnen Sie bis zu 99 Alarme aus der Vergangenheit auslesen. Die Funktion alle Alarme zu

Idschen IASIMARE ist nur durch das Service Personal erlaubt in Verbindung mit einem Passwort.

Alarmprotokoll L4
b1HP 001
Hochdruck Kreis 1
b1AC 002

Frostschutz Kiihlen

ALARM RSTALL EXIT

T1

NS N O o =)

6.7.8 Abtauen

Wahlen Sie dieses Symbol 4, 44 mit den Tasten PN oder Ind aus und driicken dann die Taste.
Fir jeden Kaltekreislauf ist es mdglich den Status von einem Abtauvorgang zu sehen. Nachdem Sie den Kaltekreislauf gewéhlt haben,

driicken Sie die Taste. Sie sehen dann verschiedene Informationen zum Abtauvorgang wie unten im Display beschrieben.

Tauen Status

] zyKdus nicht in Arbeit

Zeit zum Zyklus Starten (mm:ss) 45:0

Krels 2 nicht konfig.
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Driicken Sie die Tasten I oder B4 um verschiedene verfiigbare Werte auszulesen.

Abtauung Schaltung. 1: Zyklus nicht in Arbeit < Abtauung Schaltung. 1: Zyklus nicht in Arbeit ¢

Kondensator 1 Sonde 36.2 bar Abtauen Satz 36.2 bar
Verdampfer 1 Sonde N.C. Kombinierter Abtaufiihler N.C.

Abtau-Set 6.0 bar Kombinierter Abtau-Set 6.0 bar
Echt Abtauung Soll 7.0 bar Kombinierter Abtau-Set 7.0 bar

O 4 T ALARM

| g W Oy

3 T4 6 T7 T8

6.7.9 Ventile und Begleitheizungen
S

Wahlen Sie dieses Symbol +|:=£5+ mit den Tasten 2N oder Nl aus und driicken dann die Taste.
Es ist mdglich Informationen iiber Ventile und Begleitheizungen ob aktiv oder nicht aktiv zu erhalten.

NS S o | =

T1

Heizungen Fliissigkeits-Magnetventile <

R1 _ammee  OFF Ssv1 Nicht konfig

R1 Nicht konfig sv2  Nicht konfig

5 [ O Ry =

6.7.10 1/O Status (Eingang /Ausgang)

Wahlen Sie dieses Symbol @ mit den Tasten 22N oder Inall aus und driicken dann die Taste.
Hier kdnnen Sie folgende Informationen abrufen: Sonden, Analoge Ausgange, Digitale Eingange und Relais.

1/0 Status
Analoge Ausgéange
Digitale Eingadnge
Relais

ALARM ENTER EXIT

NS R | =

T1
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6.7.11 Schraubenverdichter (Nicht konfiguriert bei LZi - LZTi Einheiten)

Wahlen Sie dieses Symbol mit den Tasten 22N oder Il aus und driicken dann die Taste.
Im Hauptbildschirm kénnen Sie Daten, wie Austrittstemperatur Verdichter und Sollwert der Fllssigkeitseinspritzung sehen. Wéhlen Sie den

Kaltekreislauf mit den Tasten P2 oder Il aus und driicken dann die Taste um Temperaturen und Ventile zu sehen.

Schraubenverdichter Schraubenverdichter Kreis 1

. Set Diff. Austrittstemperatur 86.0°C
Disch.Temp. Alarm 100.0°C  10.0°C Flussigeinspritzventil OFF
Fliss.Injekt. Satz 30.0 °C 0.1 °C

Min. Ladung, Start-up-Ventil oFr

Kreis 2

ALARM ENTER EXIT

NS O oy =

T1

6.7.12 Hilfsausgang

Wabhlen Sie dieses Symbol w mit den Tasten 22N oder Inal aus und driicken dann die Taste.

Hiermit kénnen die Informationen der Hilfsausgange abgerufen werden.

o )

Hilfsausgénge Status Hilfsrelais 1
Hilfsrelais 1 Bestimmung Sonde 1.3 °C
Prop. Ausgang AUX 1 Hilfsrelais ein Sommer-Sollwert 40 °C
Hilfsrelais ein Winter-Sollwert 4.0 °C
Status Ausgénge ON

ALARM ENTER EXIT

NS | =

T1

Hilfsausgéange Status Prop. Ausgang AUX 1

Hilfsrelais 1 Bestimmung Sonde 254 °C

Prop. Ausgang AUX 1 Analogausgang 1 Sommer-Sollwert 1190 °C
Analogausgang 1 Winter-Soll 2300 °C
Ausgang % 40

ALARM ENTER EXIT

S o | ==

Tl
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6.7.13 Trinkwasser

Wahlen Sie dieses Symbol S:I‘-:I"I'I mit den Tasten P2 N oder ol aus und driicken dann die Taste.

Hier konnen Sie Informationen vom Trinkwasserbetrieb abrufen. Durch Driicken der Taste konnen Sie die Werte verandern und dann
nochmals mit bestétigen

o )

<©

Sanitar Wasser: Antilegionellen Zyklus: nicht aktiv <

Sanitar Wassertemperatur 44.9 °c | {2 Sanitdr Wassertemp. 453 °C
Sanitédr Wasser Sollwert Hili] °c | V1 13;3 Antilegionellen Soll 60.0 °C

Echter San-Wasser-Sol 50.0 °C
ALARM  SET EXIT

N R oy P

T3 T4 T15 T6 T7 T8

2 S ALARM SET  EXIT

53 R 2

6.7.14 Programm laden / Programm runterladen

Wabhlen Sie dieses Symbol mit den Tasten PN oder Nl aus und driicken dann die Taste.

Diese Funktion darf ausschlieRlich nur vom Service Techniker ausgeflinrt werden.
o )

Upload / download

Herunterladen nur im Stand-by aktiv

Laden von der Einheit auf den HotKey|

ALARM ENTER EXIT

T1

S | o | =

6.7.15 Regler Einstellungen fiir Kontrast, Sprache und Systeminformationen

Wahlen Sie dieses Symbol idﬂ mit den Tasten 2N oder Il aus und driicken dann die Taste.

o )

Schalttafel

Kontrast und Beleuchtung

Sprache
Systeminformationen

ALARM ENTER EXIT

N o | =,

T1

6.6 Akustisches Signal Schalldampfung

Durch Driicken und Loslassen einer der Tasten; wird das Signal abgeschaltet auch wenn der Alarmzustand bestehen bleibt.
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7. PFLEGE DES GERATS
7.1 Alilgemeine Warnungen

Seit dem 01. Januar 2015 gilt die Verordnung (EU) Nr. 517/2014 (ber fluorierte Treibhausgase und zur Aufhe-
bung der Verordnung (EG) Nr. 842/2006 (neue F-Gas-V). Dieses Geréat unterliegt den folgenden rechtlichen
Verpflichtungen, die von allen Betreibern erfiillt werden miissen:

(a) Aligemeine Emissionsminderungspflicht (Art. 3 Abs. 1 und 2);

(b) Reparaturpflicht (Art. 3 Abs. 3); Pflicht zu Dichtheitskontrollen (Art. 4 Abs. 1);

(c) Plicht fir Leckageerkennungssysteme (Art. 5);
(d
(

=

) Aufzeichnungspflichten (Art. 6 Abs. 1 - 2);
e) Pflicht zur Priifung, ob ein mit der Installation, Instandhaltung, Wartung, Reparatur oder AuRerbetriebnahme
beauftragtes Unternehmen die erforderlichen Zertifizierungen besitzt (Art. 10 Abs. 11);
(f) Beachtung der Kaufs- und Verkaufsvoraussetzungen (Art. 11 Abs. 4).

Die Wartung ist wichtig um:

+ Den Betrieb des Gerats effizient zu halten
+ Fehimeldungen zu verhindern
+ Die Lebensdauer der Gerate zu verlangern

Es ist ratsam, ein Berichtsheft fiir das Gerat zu filhren, welches alle durchgefiihrten Operationen an dem Gerat
detailliert beschreibt und damit die Fehlersuche erleichtert.

Die Wartung muss unter Einhaltung aller Anforderungen der vorausgehenden Kapitel durchgefiihrt werden.

Verwenden Sie eine vorschriftsmaRige personliche Schutzausriistung da z.B. Kompressorgehduse und Druckleitun-
gen sehr heiss werden konnen. Lamellenspulen sind scharfkantig und stellen eine Geféhrdung durch Schneiden dar.

Wenn das Gerat nicht wahrend der Winterzeit benutzt wird, kann das in den Rohren enthaltene Wasser einfrieren
und zu schweren Schaden fiihren. In diesem Fall lassen Sie das Wasser vollstandig aus den Leitungen, und (iber-
prifen Sie dass alle Teile der Schaltung leer sind einschlieBlich aller internen oder externen Auffanggefalie und
Uberlaufrohre.

Bei Ersatz eines Bauteils der Maschine, aus gewohnlichen und auftergewdhnlichen Griinden, ist Material mit gleicher
oder besserer Charakteristik, als das zu Ersetzende, zu verwenden. Die gleiche oder hohere Leistung oder Starke
steht im Bezug zur Charakteristik, welche keine Nachteilige Auswirkung auf Sicherheit, Gebrauch, Handhabung,
Lagerung, den Druck oder Temperatur hat, als diese vom Hersteller vorgesehen ist.

S 0P

Die Absperrungen in der Maschine sind vor Inbetriebnahme zu 6ffnen. Im Falle, dass es notwendig ist, den Kaltekrei-
slauf durch die Ventile abzusperren, sind MaBnahmen zu treffen, um einen Anlauf/ Start, auch unbeabsichtigt, zu
vermeiden. Die Absperrungen sind zu markieren, sowhl am Kaltekreis, als auch im Schaltschrank. Jedenfalls sollten
Absperrungen/ Ventile méglichst kurzzeitig geschlossen bleiben.

>

7.2 Zugang zum Gerat

Wenn der Zugriff auf das Gerét einmal installiert ist, sollten méglicht nur Betreiber und Techniker authorisiert werden. Der Eigentiimer und
gesetzlicher Vertreter des Gerétes ist die Firma, Organisation oder Person, wo die Maschine installiert ist.

Sie sind voll verantwortlich fir alle Sicherheitsvorschriften die in dieser Bedienungsanleitung beschrieben werden. Wenn es nicht mdglich
ist, den Zugang zu der Maschine von aulen zu verhindern, muss der Bereich um das Gerat mindestens 1,5 Meter von der AuRenflachen
eingezaunt werden, in dem nur Betreiber und Techniker arbeiten kénnen.
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7.3 Wartungsplan

Der Eigentiimer/ Anlagenbetrieber hat sich darum zu kimmern, dass eine regelméRige, entsprechende Wartung/ Inspektion der Anlage
vor Ort durchgefiihrt wird. Die Haufigkeit ist vom Anlagentyp, Alter und Gebrauch der Anlage abhangig, und ist jedenfalls gem. dem im
Handbuch angefiihrtem Intevall durchzufilhren. Das Service wéhrend der Lebensdauer einer Anlage, speziell auch die Lecksuche, si-
cherheitstechnische Uberpriifung und die Servicearbeiten an der Anlage sind nach nationalen Vorschriften und Regelungen durchzufiihren.

Falls Leckageortungssysteme installiert sind, sind diese mindestens jahrlich zu tberprifen um deren Funktion zu
gewahrleisten.

Wahrend den Betrieb und der Lebensdauer der Maschine muss die Einheit in Ubereinstimmung mit den lokalen Vorschriften periodische
geprtift werden. Sollten keine anderen Normen vorgeschrieben sein, miissen die in der folgenden Tabelle (siehe EN 378-4, all.D) angege-
benen Hinweise, je nach Situation, beachtet werden.

SITUATION m Druckprobe Dichtheitspriifung
A X X

X
B X X X
c X X
D X X

Inspektion, nach einem Eingriff in deren die Mdglichkeit besteht das irgend welche Auswirkungen auf den mechanischen Widerstand verursacht
A |wurden. Oder, eine Anderung der Nutzung der Einheit oder nach einem Stillstand von mindestens zwei Jahre; milssen alle nicht angemessenen
Komponenten ausgetauscht werden. Es miissen keine Druckproben, als den geplanten Betriebsdruck vorgenommen werden.

Inspektion, nach einer Reparatur oder nach einer Anderung des Systems oder von dessen Komponenten. Die Dichtheitspriifung kann nur auf

B |die betroffenen Bauteile eingeschrénkt werden, sollte aber ein Kaltemittelverlust hervortreten, muss das komplette System auf Dichtheit geprift
werden.

c Inspektion, nach der Installation von einer Position welche anders ist als die Originale. Sollte die Méglichkeit bestehen das diese Anderung irgen-
dwelche Auswirkungen auf den mechanischen Widerstand der Maschine haben kdnnte, muss Punkt A beachtet werden.

D Lecksuche, sollte man den Verdacht haben das Kéltemittel aus dem Kreislauf austritt. Muss das komplette System auf den Verlust gepriift werden
(der Einsatz von Geraten um den Verlust hervorzuheben ist empfohlen).

Sollte ein Defekt auftreten welches die Zuverlassigkeit der Maschine in frage setzt, darf die Einheit nicht ohne die Be-
seitigung dieses Defektes wieder eingeschaltet werden.

7.4 RegelmiRige Uberpriifungen

Die Inbetriebnahme-MaRnahmen sollten in Ubereinstimmung mit allen Anforderungen der vorherigen Paragraphen
durchgefiihrt werden.

Alle Operationen, die in diesem Kapitel beschrieben wurden, diirfen nur von geschultem Personal durchgefiihrt
werden. Stellen Sie sicher, dass vor Beginn der Service-Arbeiten am Gerat die Stromversorgung unterbrochen ist.
Die obere Abdeckung und Druckleitung des Verdichters ist in der Regelsehr heiss. Es muss bei der Arbeit in ihrer
Umgebung darauf geachtet werden. Aluminium-Kihlrippen sind sehr scharf und kénnen schwere Verletzungen
verursachen. Es muss bei der Arbeit in ihrer Umgebung darauf geachtet werden. Nach der Wartung, montieren
Sie wieder die Abdeckplatten und befestigen Sie diese mit Feststellschrauben.

> B>
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7.4.1 Elektrsiche anlage und regelung

Auszufiihrende operatione
Monat Monate | Monate Jahr Jahre | Notwendig

Priifen Sie das die Einheit problemlos lauft und das keine Fehlermeldungen X

vorhanden sind

Sichtpriifung X

Priifen Sie di Vibrationen und den Gerduschepegel der Einheit X

Priifen Sie die Funktionalitét der Sicherheitseinrichtungen X

Priifen Sie die Leistung der Einheit X

Priifen Sie die Stromaufnahmen der Verdichter, der Pumpen usw. X

Priifen Sie die Stromversorgung der Einheit X

Priifen Sie die Verkabelung in der Klemmleiste X

Priifen Sie die Isolierung der elektrischen Verkabelung X

Prifen Sie den Statuts und die Funktionalitat der Schiitze X

Priifen Sie die Funktionalitat des Mikroprozessors X

Putzen Sie die Elektrischen Komponente vor Staub X

Prifen Sie den Betrieb und die Kalibrierung der Sonden und Aufnehmer X

7.4.2 Kondensationsregister und Ventilatoren

Auszufiihrende operatione
Monat Monate | Monate Jahr Jahre | Notwendig

Sichtpriifung X

Reinigen Sie die Lamellenbatterie X

Prife Durchfluss und/ oder Leckagen X

Uberprilfe korrekte Funktion des Strémungswéchters X

Reinige den Schmutzfanger im Wasserkreislauf® X

Gerauschepegel und Vibrationen der Lifter priifen X

Die Stromanschliisse der Lufter priifen X

Stromspeisung der Lifter priifen X

Prife Funktion und Einstellungen der Ventilator- Drehzahlregelung (falls X

vorhanden)

Prife Funktion des 4- Wege- Ventils (falls vorhanden) X

Prife auf Vorhandensein von Luft im Hydraulikkreislauf X

Prife Farbe der Indikatoren in der Fliissigkeitsleitung X

Uberpriife auf Dichtheit und Undichtheiten im Kaltekreislauf @ X

einzuhalten.

> B> B

() Bei Installation in Starkwindgebieten, in Kiisten- oder Wiistenregionen oder vergleichbaren Gegenden, nahe
Flughafen, Industriebetrieben oder entsprechend in Gebieten mit starker Luftverschmutzung, ist der Inspektionin-
tervall, entsprechend der Belastung, zu verkiirzen, (z. B.: 3 Monate).

@ Bei Arbeiten am Kaltekreislauf ist es notwendig die EU- Reg- 517/2014, “Verordnung (iber fluorirte Treibhausgase”

® Es kann mit einer hdheren Frequenz (auch wochentlich) ausgefiihrt werden, je nach At.
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7.4.3 Verdichter

Auszufiihrende operatione
Monat Monate | Monate Jahr Jahre | Notwendig

Sichtpriifung X

Prifen Sie di Vibrationen und den Geréuschepegel der Verdichter X

Prifen Sie die Stromversorgung der Verdichter X

Prifen Sie die Stromverbindung der Verdichter X

Priife den Olstand am Olschauglas. X

Priife die Kompressorheizungen ob eingeschaltet und deren Funktion X

Priifen Sie den Status und die Verkabelung in der Klemmleiste der Verdichter X

Tagliche und wochentliche Inspektionen kdnnen vom Eigentlimer/ Betrieber der Anlage durchgefiihrt werden. Alle
anderen Arbeiten sind von authorisierten und geschultem Personal vorzunehmen.

Jegliche Art der Reinigung ist untersagt, falls die Anlage nicht vom Stromnetz getrennt ist. Das Beriihren der
Anlage ohne oder mit nassem oder feuchtem Schuhwerk oder feuchter Haut ist untersagt.

Arbeiten am Kaltekreislauf sind durch qualifiziertes, berechtigtes und trainiertes Personal durchzufiihren, wie von
den drtlichen oder nationalen Bestimmungen vorgesehen.

Vor Inbetriebnahme ist es erforderlich alle, in den vorher angefiihrten Punkten, beschriebenen Arbeiten vorzu-
nehmen. Angefiihrte Arbeiten sind vor Inbetriebnahme abzuschlieRen. Eine Checkliste wird auf Anfrage durch den
Kundendienst tibermittel. Eine Inbetriebnahme, die durch den Kunden verlangt wird, wo zuvor die angefiihrten Ar-
beiten (zB.: Mediumanalyse usw.) nicht abgeschlossen sind, erfolgt auf Risiko des Kunden. Bei Start von Anlagen,
deren Installationen nicht abgeschlossen und (iberprift sind, verfallt jegliche Gewahrleistung/ Garantieanspruch.

>P b @

7.4 Reparatur des Kaltekreislaufs

Wenn der Kéltekreislauf entleert werden soll, muss das Kéltemittel mittels der richtigen Ausriistung zuriickggewon-
nen werden.

=

Zur Lecksuche sollte das System mit Stickstoff (iber eine Gasflasche mit einem Druckminderventil aufgeladen werden, ein Druck von bis
zu 15 bar erreicht ist. Jede Undichtigkeit wird mit einem Blasenlecktest erkannt. Wenn Blasen erscheinen, entladen Sie den Stickstoff aus
dem Kreislauf bevor Sie mit dem Léten unter Verwendung geeigneter Legierungen beginnen.

Verwenden Sie niemals Sauerstoff anstelle von Stickstoff: Es besteht die Gefahr von Explosionen.

>

Vot Ort montierte Kaltekreise missen vorsichtig montiert und gewartet werden, um Fehlfunktionen zu vermeiden.

Deshalb:

* Vermeiden Sie Riickfettung mit Produkten, die anders als angegeben sind und die in den Kompressor vorinstalliert sind.

* Im Falle eines Gaslecks der Maschinen verwenden Sie Kéltemittel, auch wenn nur eine partielle Undichtigkeit besteht, stocken Sie
nicht auf. Die gesamte Ladung muss wiederhergestellt werden, das Leck muss repariert und ein neues Kaltemittel muss in den Kreislauf
abgewogen werden.

+ Beim Austauschen eines beliebigen Teils des Kaltemittelkreislaufes, lassen Sie es nicht langer als 15 Minuten ausgesetzt.

+ Es ist wichtig beim Austausch eines Verdichters, dass die Aufgabe innerhalb der angegebenen Zeit nach dem Entfernen der Gummi
Verschlusskappen erledigt wird.

+ Beim Austausch des Verdichters ist es ratsam, das Kiihlsystem mit entsprechenden Produkten die einen Filter fiir Séure beinhalten zu
waschen.

* Den Verdichter nicht unter Vakuum einschalten.
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8. AUSSERBETRIEBNAHME
8.1 Stilllegung des Gerates

Alle Vorgange miissen vor Stilllegung durch autorisiertes Fachpersonal in Ubereinstimmung mit den geltenden natio-
nalen Rechtsvorschriften des Landes in dem das Gerat arbeitet, durchgefiihrt werden.

* Vermeiden Sie Verschittungen oder Leckagen in die Umwelt.
+ Bergen Sie vor dem Abschalten des Gerats folgende Inhalte:
+ Das Kéltemittel;
* Glykol-Gemisch in dem Hydraulikkreis;
+ Das Schmierdl des Verdichters.

Vor der Stilllegung kann die Maschine im Freien gelagert werden, vorausgesetzt das elektrische Feld, der Kaltekreislauf und die hydrauli-
sche Schaltung werden unbeschadigt verschlossen.

8.2 Entsorgung, Verwertung und das Recycling

Der Rahmen und Komponenten sollten wenn unbrauchbar auseinander genommen und insbesondere Kupfer und Aluminium die sich in
groRen Mengen in der Maschine befinden sollten nach ihrer Art sortiert werden.
Alle Materialien missen gemaf nationalen Vorschriften verwertet oder beseitigt werden.

Der Kaltekreis der Einheit enthélt das Schmiermittel Ol, dass zu einer fachgerechten Entsorgung verpflichtet.

8.3 WAEE Richtlinie (nur EU)

Das Entsorgungssymbol auf der Etikette indiziert, das das Produkt den Richtlinien der Elektro- Altgerate Entsor-
gungsrichtlinie entspricht.
Eine Entsorgung des Gerates in der Umwelt oder eine illegale Lagerung in der Umwelt ist wegen der entsprechenden

. gesetzlichen Regelung strafbar.

Dieses Gerat ist in der WEEE- Richtlinie 2012/19/EU bezUglich Entsorgung von Elektroaltgeréaten enthalten.

Eine Entsorgung mit dem Hausmdll ist zu unterlassen da es aus verschiedenen, recykelbaren Materialien die zur Wiederverwertung be-
stimmt sind, hergestellt ist.

Das Produkt ist nicht potentiell schédlich fiir die Gesundheit und Umwelt, da es keine gefahrlichen Substanzen, gem. Direktive 2011/65/EU
(RoHS), enthalt, falsch entsorgt hat es allerdings Auswirkungen auf das Okosystem.

Lesen sie die Anleitung der Alage Aufmerksam vor der Erstinbetriebnahme durch. Eine Verwendung flir andere als beschriebene Anwwen-
dungen, fiir die es entwickelt wurde, ist untersagt. Es besteht die Gefahr eines Stromschlages bei unsachgeméRer Verwendung.
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9. DIAGNOSE UND PROBLEMBEHANDLUNG
9.1 Fehlersuche

Alle Geréte werden vor dem Versand in der Fabrik gepruft, jedoch kann wahrend des Betriebs eine UnregelmaRigkeit oder ein Fehler auftre-

ten.

FUHREN SIE EIN ALARM-RESET ERST DURCH WENN SIE DEN FEHLER BEHOBEN HABEN. WIEDERHO-
HLTE RESETS KONNEN ZU IRREPARABLEN SCHADEN AN DEM GERAT FUHREN.

ACF1 Konfiguration Alarm
ACF2 Konfiguration Alarm
ACF3 Konfiguration Alarm
ACF4 Konfiguration Alarm
, . Falsche Konfiguration der Mikropro-
ACF5 Konfiguration Alarm zessor-Steuerung.
ACF6 Konfiguration Alarm
ACF7 Konfiguration Alarm
ACF8 Konfiguration Alarm
ACF9 Konfiguration Alarm
AEE Eeprom Alarm Er.nsthaﬂe' Schéden an der Hardware
in der Mikroprozessor-Steuerung.
AEFL Benutzer Stromungswachter Alarm Vqrhandensgm von Lut upd Schmutz
in der Bediener-Hydrauliksystem.
AEUn Verd|9htergntlastung Alarm Benutzer Wassertemperatur zu hoch.
(nur Gerate mit 2 Kompressoren)
Vorhandensein von Luft und Schmutz
Warmwasser .
Gl Stromungswachteralarm m
9 Hydrauliksystem.
AP Alarm Benutzer
Wassereintrittstemperatur Sensor
AP10 Alarm Sicherheit Warmwasserfihler
AP2 Alarm Benutzer Vorlauftemp. Sensor
Falsche elektrische Verbindung,
AP3 Alarm Druckaufnehmer Sensor defekt.
AP4 Alarm Lamellenblock Sensor /
Abtaufihler
AP5 Alarm Warmwasserbereitung Eintritts-
temperatursensor
AP6 Alarm Warmwasseraustritt

Temperatursensor

Kontaktieren Sie das Unternehmen.

Schalten Sie das Gerat aus. Nach we-
nigen Sekunden schalten Sie das Gerat
ein. Erscheint der Alarm erneut wenden

Sie sich an den Service.

Entliiften Sie das Hydrauliksystem
oder kontrollieren und reinigen Sie die
Wasserfilter.

Warten Sie, bis die
Wassertemperatur niedriger ist.

Entliiften Sie das Hydrauliksystem
oder kontrollieren und reinigen Sie die
Wasserfilter.

Uberpriifen Sie den elektrischen An-
schluss des Sensors an die Klemmleiste.
Sollte dies der Fehler sein, muss der
Sensor ausgetauscht werden.

MTEC.6115.DE-A-1 Betriebs und Wartungshandbuch LZTi Serie Deutsch
66

Rev. A 08-2022



LZTi Hocheffiziente Luft-Wasser Warmepumpe

Hidr

THERMAL SOLUTIONS

Alarm Umgebungs-Sensor

AP8 Nicht verwendet
AP9 Nicht verwendet
AtE1 Nicht verwendet
AtE2 Nicht verwendet
B1 HP B1 HP Hochdruckschalter Kreis 1
Frostschutz-Alarm Kreis 1
LAY (Kiihlbetrieb)
Frostschutz-Alarm Kreis 1
R (Heizbetrieb)
Falsche Abtauung Kreis 1
b1dF : )
(maximale Zeit zugelassen)
b1hP Hochdruckwandler Alarm Kreis 1
B1LP Niederdruck Schaltschaltung 1
b1IP ND-Transmitter Alarm Kreis 1
b1tF Uberlast Quelle Fan Alarm
Citr Verdichter 1 Uberlast
C2tr Verdichter 2 Uberlast

Uberpriifen Sie den elektrischen
Anschluss des Sensors an die Klem-
mleiste. Liegt hier der Fehler,muss der
Sensor ausgetauscht werden.

Falsche elektrische Verbindung,
Sensor defekt.

Im Heizbetrieb:
Zu wenig Wasserdurchfluss im Kreis-
lauf, Zu wenig Wasserdurchfluss im
Warmwasserkreis.

Stellen Sie die richtige Nutzer Wasser-
durchflussmenge ein.

Stellen Sie die richtige Wasserdurchflus-
smenge im Brauchwasserkreis ein.
Stellen Sie den richtigen Luftstrom am
Ventilator ein.

Stellen Sie die richtige Wasserdurchflus-
smenge im Brauchwasserkreis ein.

Im Kihlbetrieb:
Eine unzureichende Beliiftung an der
Quelle Lufter; Zu wenig Wasserdurch-
fluss im Warmwasserkreis.

Uberpriifen Sie denTemperatur-
i Sollwert;
Uberpriifen Sie den Wasserdurchfluss.

Eine zu niedrige Wassertemperatur

Uberpriifen Sie den Sollwert der

Eine zu niedrige Wassertemperatur Temperatur,

Uberpriifen Sie Abtauung Sollwert;
Wiederherstellung der normalen
Arbeitsbedingungen;
Suchen und reparieren Sie das Leck.

Abtauzeit zu lang;
AuRentemperatur aulerhalb der
Betriebsgrenzen;
Kaltemittelfillmenge Leckage.

Messwandler defekt. Ersetzen Sie den fehlerhaften Wandler.
Kaltemittelfillmenge Leckage. Finden Leckagg-und
Reparaturarbeiten.

Messwandler defekt. Ersetzen Sie den fehlerhaften Wandler.

Uberpriifen Sie den ordnungsgemaRen

Betrieb der Quelle Lifter. Ersetzen Sie
diese falls hier der Fehler liegt.

Ventilator Eingangsstrom
auBerhalb Betriebsgrenze.

Verdichter1 Eingangsstrom auferhalb

. Ersetzen Sie den Verdichter.
Betriebsgrenze.

Verdichter2 Eingangsstrom auferhalb

. Ersetzen Sie den Verdichter.
Betreibsgrenze.
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10. MASSZEICHNUNGEN
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Hidrzs

THERMAL SOLUTIONS

HIDROS Srl
Sede legale: Via A. Volta, 49 = cap 47014 = Meldola (FC)
Sede operativa: Via E.Mattei, 20 = cap 35028 = Piove di Sacco (Pd) Italy
Tel. +39 049 9731022 = Fax +39 049 5806928
Info@hidros.it = www.hidros.it

P.IVAe C.F 04297230403 = R.E.A. FO 337725

Die technischen Daten in diesem Handbuch sind nicht verbindlich.
Die Firma hat das Recht, jederzeit notwendige Anderungen einzufiihren, um das Produkt zu verbessern.
Die Referenzsprachen fiir die gesamte Dokumentation sind Italienisch und Englisch. Die anderen Sprachen sind nur als Leitlinien zu betrachten.



